Baureihne RLK 110

® selbstzentrierend

Biffe beachten Sie die
technischen Hinweise
auf den Seiten 30
und 31.
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Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
Mg Ubertragbar pressungan schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe GroRRe Anzugs- | 160|200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment
dXD 4206. .. B L1 LZ L3 D1 M F PW PN Ms Kmm Kmin Kmin Kmin Kmin Kmin Xmin
mm mm [mm |[mm|mm|mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm m)rn ran m)m mfn m”m m:‘n mzrn
1 1 1 1
6x 14 006.001 24110 | 18| 21| 25 10 3 166 71 M 3 2 30| 27| 24| 23| 22| 21| 20
7x 15 007.001 29| 12 || 22| 2k 27 21 6 222 104 M 4 4 40| 35| 31| 29| 27| 25| 25
8x 15 008.001 29|12 | 22| 25| 27 24 6 195 104 M 4 4 40| 35| 31| 29| 27| 25| 25
9x 16 009.001 30|14 | 23| 26| 28 37 8 198 111 M 4 4 45| 39| 35| 33| 31| 28| 25
10x 16 010.001 3014 | 23| 26| 28 a1 8 178 111 M 4 4 45| 39| 35| 33| 31| 28| 25
11x 18 011.001 30| 14 | 23| 26| 32 45 8 162 99 M 4 4 46| 40| 36| 34| 32| 29| 25
12x 18 012.001 3014 | 23| 26| 32 49 8 148 99 M 4 4 46| 40| 36| 34| 32| 29| 25
13x 23 013.001 30|14 | 23| 26| 38 53 8 137 77 M 4 4 48 | 43| 39| 38| 36| 34| 25
14x 23 014.001 30|14 | 23| 26| 38 57 8 127 77 M 4 4 48| 43| 39| 38| 36| 34| 25
16x 24 015.001 42116 | 29| 36| 45 104 14 176 110 M 6 15 62| 55| 49| 46| 44| 40| 30
16x 24 016.001 42116 | 29| 36| 45 111 14 165 110 M 6 15 62| 55| 49| 46| 44| 40| 30
17x 26 017.001 44118 | 31| 38| 47 158 19 184 120 M 6 15 72| 63| 56| 53| 50| 45| 30
18x 26 018.001 44118 | 31| 38| 47 167 19 173 120 M 6 18 72| 63| 56| 53| 50| 45| 30
19x 27 019.001 44118 | 31| 38| 49 176 19 164 116 M 6 15 72| 63| 56| 53| 50| 46| 30
20x 28 020.001 44118 | 31| 38| 50 186 19 156 1711 M 6 15 72| 64| 57| 54| 51| 47| 30
22x 32 022.001 51|25 | 38| 45| 54 204 19 102 70 M 6 15 67| 60| 55| 52| 50| 46| 30
24x 34 024.001 51|25 | 38| 45| 56 223 19 94 66 M 6 15 68| 62| 56| 54| 51| 48| 30
25x 34 025.001 51|25 | 38| 45| 56 232 19 90 66 M 6 15 68| 62| 56| 54| 51| 48] 30
28x 39 028.001 51|25 | 38| 45| 61 390 28 120 86 M 6 15 87| 78| 70| 67| 65| 59| 30
30x 41 030.001 51|25 | 38| 45| 62 418 28 112 84 M 6 15 88| 78| 71| 68| 66| 60| 30
32x 43 032.001 56|30 | 43| 50| 65 446 28 117 87 M 6 15 98| 88| 79| 75| 71| 66| 30
35x 47 035.001 56| 30 | 43| 50| 69 650 37 107 80 M 6 15 100 90| 82| 78| 75| 69 30
38x 50 038.001 56| 30 | 43| 50| 72 706 37 99 75 M 6 15 102 92| 84| 81| 77| 72| 30
40x 53 040.001 56| 30 | 43| 50| 75 743 37 94 71 M 6 15 104 94| 87| 83| 80| 75| 30
42x 55 042.001 58|32 | 45| 52| 78 780 37 84 64 M 6 15 104| 95| 87| 84| 80| 76| 30
45x 59 045.001 73|40 | 57| 65| 85 1563 69 114 87 M 8 35 1341119108 |103| 97| 90| 35
48x 62 048.001 78|45 | 62| 70| 87 1667 69 95 13 M 8 35 1311117 (106|102 | 97| 90| 35
50x 65 050.001 78|45 | 62| 70| 92 1737 69 114 88 M 8 35 1491132 (119114 (108 | 99| 35
55x 71 055.001 83|50 | 67| 75| 98 2149 78 93 72 M 8 35 147 1132120 115|110 |102| 35
60x 77 060.001 83|50 | 67| 75[104 2344 78 85 67 M 8 35 151137125120 |115 (108 | 35
65x 84 065.001 83|50 | 67| 75111 2540 78 79 61 M 8 35 156|142 (1311126 {121 |114 | 35
70x 90 070.001 [101 |60 | 80| 91|119 4330 124 100 78 M 10 71 189|170 (155|148 [ 141|131 | 45
75x 95 075.001 |101| 60 | 80| 91126 4639 124 93 74 M 10 71 192 (1741159 (152 | 145 (136 | 45
80x 100 080.001 |106 | 65 | 85| 96| 131 6598 165 g7 77 M10 71 209|188 (171|164 | 156 | 145 | 45
85x 106 085.001 |106 | 65 | 85| 96 (137 7010 165 91 73 M10 71 2121192 (176 | 169 [ 161 | 151 | 45
90x 112 090.001 |106 | 65 | 85| 96 |144 7423 165 108 86 M 10 71 241|216 (197|188 (179|166 | 45
95x 120 095.001 |106| 65 | 85| 96 | 153 9141 192 102 81 M10 71 2451222 (203|195 (186|174 | 45
100 %125 100.001 [114| 65 | 85(102|162| 11957 239 113 91 M12 71 266 (240 (219|210 200|186 | 45
110 x 140 110.001 [140| 90 |114 (128|180 | 13152 239 74 58 M12 121 2551233 1215(207 (199|187 | 50
120 x 155 120.001 | 140 90 |114 (128|198 | 14348 239 68 53 M12 121 266 | 245 (228 1220|213 202 | 50
130 x 165 130.001 |140| 90 [114 (128|208 | 20725 319 84 66 M12 121 307|281 | 259|250 240 | 226 | 50

"' Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn der Nabentberstand R = 0,5 (K-D) ist.
2 Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, mu der Abstand x, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 110, 30 x 41, Sachnummer: 4206.030.001




Baureihe RLK 130 Hicbogction iodia

auf den Seiten 30

. und 31.
® selbstzentrierend
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Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
M; tbertragbar pressung an schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe Grole Anzugs- |[160 |200 | 250|280 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment
dxD 4204 . .. B L1 LZ L3 M F F,W PN Ms Kmin Krnin Kmin Kmin Kmm Kmirl Xmin
mm mm |mm |mm|mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mm |{mm [mm [mm|mm|mm |{mm
1) 1) 1) 1) 1) 1) 2)
20x 47 020.001 48 | 26 |31 42 445 45 259 110 M 6 15 94| 87| 80| 77| 74| 70| 35
22x 47 022.001 48 | 26 |31 42 490 45 236 110 M 6 15 94| 87| 80| 77| 74| 70| 35
24x 50 024.001 48 | 26 |31 42 534 45 216 104 M 6 15 96| 89| 83| 80| 77| 73| 35
25x 50 025.001 48 | 26 |31 42 557 45 207 104 M 6 15 96| 89| 83| 80| 77| 73| 35
28x 55 028.001 48 | 26 |31 42 623 45 185 94 M 6 15 100 93| 87| 84| 81| 77| 35
30x 55 030.001 48 | 26 |31 42 668 a5 173 94 M 6 15 100| 93| 87| 84| 81| 77| 35
32x 60 032.001 48 | 26 |31 42 950 59 216 115 M 6 15 134 (120 (109|104 | 99| 92| 35
35x 60 035.001 48 | 26 |31 42 1039 59 197 1716 M 6 15 134|120 (109 (104 | 99| 92 35
38x 65 038.001 48 | 26 |31 42 1128 59 182 106 M 6 15 136123 (113 (108|103 | 96| 35
40x 65 040.001 48 | 26 |31 42 1187 59 173 106 M 6 15 136123 (113 (108|103 | 96| 35
42x 75 042.001 58 | 30 |36 50 1749 83 195 109 M 8 35 138|128 (120 (117|113 |107 | 40
45x 75 045.001 58 | 30 |36 50 1873 83 182 109 M 8 35 138 (128 (120|117 |113 (107 | 40
48x 80 048.001 58 | 30 |38 50 1998 83 228 137 M 8 35 186 | 167 | 151 | 145|137 |127 | 40
50x 80 050.001 58 | 30 |36 50 2082 83 218 137 M 8 35 186 (167 | 151 | 145|137 (127 | 40
55x 85 055.001 58 | 30 |36 50 3053 111 199 129 M 8 35 188170 |155|149|142|131| 40
60x 90 060.001 58 | 30 |36 | 50 3331 111 182 121 M 8 35 191 (173|159 | 153 | 146 (136 | 40
65x 95 065.001 58 | 30 |36 50 3608 11 168 115 M 8 35 1941177 1163|157 | 150 | 140 | 40
_’.OXﬂO 070.001 70 | 40 |46 60 5382 154 192 122 M10 71 239 (217 (198 {190 | 181|168 | 45
75x115 075.001 70 | 40 |46 | 60 5767 154 179 117 M10 71 242 (220(202 (194185173 | 45
80x120 080.001 70 | 40 |46 | 60 6151 154 168 112 M 10 1 24512241206 (198 (189|177 | 45
85x 125 085.001 70 | 40 |46 | 60 7469 176 197 134 M10 71 274 1249 (227|218 208|194 | 45
90x 130 090.001 70 | 40 |46 | 60 7909 176 186 129 M 10 71 277|252 (231|222 (212|198 | 45
95x 135 095.001 70 | 40 (46 | 60 10435 220 176 124 M10 71 280 [ 256 | 235|226 (216|203 | 45
100x 145 100.001 80 | 45 |52 68 11147 223 174 120 M12 121 299 | 273 (251 (241 |231|216| 50
110x 155 110.001 80 | 45 |52 | 68 12262 223 159 113 M12 121 306 | 280 | 259 | 250 | 239 | 225 | 50
120x 165 120.001 80 | 45 |52 | 68 15288 255 182 132 M12 121 342|313 288|277 | 265|248 | 50
130x 180 130.001 80 | 45 |52 68 20702 318 201 145 M12 121 380 (347 |319|307 [294 | 275 | 50
140x 190 140.001 90 | 51 |58,5| 76 24497 350 189 140 M14 195 403|368 1338|325 (311 (291| 60
150x 200 150.001 90 | 51 |68,5]| 76 32808 437 212 159 M 14 195 443 1403 | 369 | 354 {339 (316 | 60
160x 210 160.001 90 | 51 |58,5| 76 34996 437 199 152 M14 195 448 (409 | 377 | 362 | 347 [324 | 60
170x 225 170.001 90 | 51 |58,5| 76 44619 525 212 160 M14 195 482 | 440|406 | 390 | 374 (349 | 60
180x 235 180.001 90 | 51 |58,5| 76 47244 525 206 158 M14 195 494 | 453 | 418|402 | 386 | 361 | 60

' Die angegebenen Mindestwerte flir K gelten, wenn die Nabentiberstdnde Q = 0,5 (K-D) und R = 0,5 (K-D) sind.
2 Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, muR der Abstand xi, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 130, 20 x 47, Sachnummer: 4204.020.001

Einbau- und Montagehinweise siehe Seite 6

Bitte beachten: Falls die Nabe schon vor Montage des Spannelements axial unverschieblich mit der Welle verbunden ist, gelten fur M, F, Py,
Py und K,i, die niedrigeren Werte von RLK 131 (Seite 8)



Baureihe RLK 131

Bitte beachten Sie die
technischen Hinweise
auf den Seiten 30

® selbstzentrierend und 31.
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Der seitliche Anschlag sichert die axiale Lage der Nabe, die eingestellte Position wird beim Spannen nicht verédndert.

Bei Anzugsmoment Flachen- Spann- Streckgrenze R, [N/mm?]
Ms tibertragbar pressungan schrauben des Nabenwerkstoffs
Dreh- Axial- Welle Nabe Grolie Anzugs- | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400
Sach-Nr. moment kraft moment

dxD 0204 . .. B LT I—2 LS D1 M F F’W PN Ms Kmir-l Kmin Kmin I<min |<min Kmin Xmin
mm mm |mm [mm |[mm|mm Nm kN N/mm? N/mm? Nm mm an mm m:‘n mm mrn mm

1) 1 1) 1 1) 1 2)

20x 47 020.001 | 48 | 26 |31 42 | 53 279 28 162 69 M 6 15 88| 81| 74| 71| 69| 64| 35
22x 47 022.001 | 48 | 26 |31 42 | 53 306 28 147 69 M 6 15 88| 81| 74| 71| 69| 64| 35
24x 50 024.001 48 | 26 |31 42 56 334 28 135 65 M 6 15 91| 83| 77| 74| 71| 67| 35
25x 50 025.001 | 48 | 26 |31 42 | 56 348 28 130 65 M 6 15 91| 83| 77| 74| 71| 67| 35
28x b5 028.001 | 48 | 26 |31 42 | 61 390 28 116 59 M 6 15 94| 87| 81| 79| 76| 72| 35
30x &5 030.001 | 48 | 26 (31 42 | 61 418 28 108 59 M 6 15 94| 87| 81| 79| 76| 72| 35
32x 60 032.001 | 48 | 26 |31 42 | 66 594 37 135 72 M 6 15 108 | 99| 92| 89| 86| 81| 35
35x 60 035.001 48 | 26 |31 42 66 650 37 123 72 M 6 15 108 | 99| 92| 89| 86| 81| 35
38x 65 038.001 | 48 | 26 |31 42 | 71 706 87 14 66 M 6 15 112103 | 96| 93| 90| 86| 35
40x 65 040.001 | 48 | 26 |31 42 | T 743 37 108 66 M 6 15 112 (103 | 96| 93| 90| 86| 35
42x 75 042.001 58 | 30 [36 50 81 1094 52 122 68 M 8 35 1311121 (113|109 105|100 | 40
45x 75 045.001 58 | 30 |36 50 81 1172 52 114 68 M 8 35 131 (121|113 | 109 | 105 [ 100 | 40
48x 80 048.001 58 | 30 [36 50 86 1250 52 142 85 M 8 35 150 (137|127 123|118 | 111 | 40
50x 80 050.001 58 | 30 |36 | 50 | 86 1302 52 137 85 M 8 35 150 {137 (127 | 123|118 | 111 | 40
b5x 85 055.001 58 | 30 (36 50 9 1910 69 124 80 M 8 35 155|142 | 132|128 {123 |116 | 40
60x 90 060.001 58 | 30 (36 | 50 | 96 2084 69 114 76 M 8 35 158 | 146 [ 137 | 132 (128|121 | 40
65x 95 065.001 58 | 30 |36 | 50 |102 2258 69 105 72 M 8 35 162 (151 (141 (137 | 132|126 | 40
70x110 070.001 70 | 40 |46 | 60 (119 3368 96 120 76 M 10 71 196 | 181 (168 | 163 | 157 | 148 | 45
75x 115 075.001 70 | 40 |46 60 | 124 3608 96 112 73 M10 71 200|185 (173|167 [ 161|153 | 45
80x120 080.001 70 | 40 |46 | 60 [129 3849 96 105 70 M 10 71 204 1189|177 | 172|166 [ 158 | 45
85x125 085.001 70 | 40 (46 | 60 |134 4674 110 123 84 M 10 71 225|208 | 194 (187 (181|171 | 45
90x 130 090.001 70 | 40 (46 | 60 |139 4949 110 116 81 M10 71 229 (212|198 (192|185 (176 | 45
95x 135 095.001 70 | 40 |46 60 | 144 6529 137 110 78 M10 71 234 (217|203 197|190 | 181 | 45
100 x 145 100.001 80 | 45 |52 | 68 |155 6975 139 109 75 M12 121 249 | 231|216 (209|202 (192 | 50
110x 155 110.001 | 80 | 45 |52 | 68 |175 7672 139 99 70 M12 121 257 240|225 (219 (212|202 | 50
120x 165 120.001 80 | 45 (52 | 68 |175 9565 159 114 83 M12 121 286 [ 265 | 248 [ 241|233 (221 | 50
130x 180 130.001 80 | 45 |b2 68 188 12953 199 126 91 M12 121 317|294 | 275 | 267 | 258 | 245 | 50
140x 190 140.001 90 | 51 |58,5| 76 | 199 19160 274 M9 87 M 14 195 335|311 (291|282 272|258 | 60
150 x 200 150.001 90 | 51 [58,5| 76 |209 24634 328 133 100 M 14 195 365|338 | 315|305 (294 278 | 60
160x 210 160.001 90 | 51 |58,5| 76 |219 26276 328 124 95 M 14 195 374|347 (324 (314 (304 [ 288 | 60
170x 225 170.001 90 | 51 (58,5| 76 |234 32571 383 137 103 M 14 195 406 | 377 | 352 | 341|329 (312 60
180x 235 180.001 90 | 51 [58,5| 76 |244 34487 383 129 99 M14 195 414 | 385|361 | 350|338 |321 | 60

"' Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn die Nabentiberstdnde Q = L, — L; und R = 0,5 (K-D) sind.
2 Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, muB der Abstand x,;, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 131, 20 x 47, Sachnummer: 0204.020.001

Einbau- und Montagehinweise siehe Seite 6.








































