6x 14

7x 15

gx 15

9x 16
10x 16
11x 18
12% 18
Ta% 23
14x 23
156x 24
16x 24
17x 26
18x 26
19x 27
20x 28
22x 32
24x 34
25x 34
28x 39
30x 41
32x 43
35x 47
38x 50
40x 53
42x 55
45x 59
48x 62
50x 65
55x 71
60x 77
65x 84
70x 90
75x 95
80x 100
85x 106
90x112
95x 120
100 x 125
110 x 140
120 x 155
130 x 165

006.001
007.001
008.001
009.001
010.001
011.001
012.001
013.001
014.001
015.001
016.001
017.001
018.001
019.001
020.001
022.001
024.001
025.001
028.001
030.001
032.001
035.001
038.001
040.001
042.001
045.001
048.001
050.001
055.001
060.001
065.001
070.001
075.001
080.001
085.001
090.001
095.001
100.001
110.001
120.001
130.001

114
140
140
140

114
114
114

96
102
128
128
128

187
144
153
162
180
198
208

418
446
650
706
743
780
1563
1667
1737
2149
2344
2540
4330
4639
6598
7010
7423
9141
11957
13152
14348
20725

O CO WM DW

124
124
165
165
165
192
239
239
239
319

166
222
195
198
178
162
148
137
127
176
165
184
173
164
156
102
94
90
120
112
117
107
99
94
84
114
95
114
93
85
79
100
93
97
91
108
102
113
74
68
84

104

TSRS ESEEEES S E R e s EE S S e RS E S S S S22
PORRRXDDRONDNDNOINDIONDDODDABEEDADDLW

M12
M12

EBhArRArARRARAEN

71
121
121
121

212
241
245
266
255
266
307

174
188
192
216
222
240
233
245
281

197
203
219
215
228
259

148
152
164
169
188
195
210
207
220
250

110
115
121
141
145
156
161
179
186
200
199
213
240

186
187
202
226

"' Die angegebenen Mindestwerte fiir K gelten, wenn der Nabentberstand R = 0,5 (K-D) ist.
2 Falls das Spannelement ohne Demontage des benachbarten Bauteils |6sbar sein soll, mu der Abstand x, bis zu diesem Bauteil eingehalten werden.

Bestellbeispiel: Konus-Spannelement RLK 110, 30 x 41, Sachnummer: 4206.030.001














































