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Dzia
anie wolnobiegów 
 
Wolnobiegi to elementy maszyn 
posiadaj� ce szczególne w
a� ciwo� ci 
umo� liwiaj � ce przekazywanie w 
jednym kierunku obrotów  wysokich 
momentów obrotowych pomi� dzy 
pier� cieniem zewn� trznym a 
wewn� trznym, w drugim za�  nie ma 
przekazania nap� du; wolnobieg 
obraca si�  swobodnie. 
Na podstawie powy� szych 
w
a� ciwo� ci wolnobiegi wykonywa�  
mog�  ca
kowicie automatycznie 
najrozmaitsze funkcje przekazywa-
nia nap� du, nie jest wymagane � adne 
mechaniczne wzgl� dnie hydrauliczne 
urz� dzenia za
� czaj� -ce, np. 
dodatkowe sprz� g
o czy hamulec. 
 

Wolnobiegi s�  niezast� pionym 
elementem konstrukcyjnym w 
budowie maszyn i pojazdów oraz w 
lotnictwie. Jako samo-za
� czaj� cy si�  
element; jest on ch� tniej stosowany 
ni�  zwyk
e rozwi� zania nap� dów, 
poniewa�  posiada zdecydowane 
zalety:  
 

·  bezpiecze� stwo pracy 
·  ekonomiczno��  
·  wysoki stopie�  automatyzacji. 
 
Powy� sze zalety nie s�  okupione 
wy� szymi kosztami; a wr� cz 
przeciwnie – zastosowanie 
wolnobiegów RINGSPANN daje 
obni� enie kosztów w stosunku do 
konstrukcji wymagaj� cych 
zastosowania sprz� g
a lub hamulca 
uruchamianego dodatkow�  si
� . S�  
konstrukcje, których realizacja jest 
mo� liwa tylko za pomoc�  
wolnobiegów, np. pojazdy 
wyposa� one w hydropneumatyczn�  
przek
adni�  hydrokinetyczn�  i 
za
� czan�  przek
adni�  planetarn� . 
 
Wolnobiegi znajduj�  zastosowanie w 
3 zasadniczych dziedzinach nap� dów 
jako: 
·  wolnobiegi taktuj� ce (krokowe, 

posuwowe) 
·  sprz� g
a jednokierunkowe 

wy
� czaj� ce nap� d po osi� gn-
i� ciu danej pr� dko� ci obrotowej 

·  blokady ruchu powrotnego. 
W tym katalogu szeroko omówiono 
zastosowanie wolnobiegów w funkcji  
blokady ruchu powrotnego. Pozosta
e 
dwa przypadki omówiono w katalogu 
nr 80. 
 

 

 
Zastosowanie jako blokada ruchu powrotnego 
 
Wolnobiegi RINGSPANN pracuj�  
jako blokady ruchu powrotnego, je� li 
zapobiec chcemy obrotowi maszyny 
w stron�  przeciwn�  do ruchu 
roboczego. W wielu maszynach i 
urz� dzeniach wymagane jest to ze 
wzgl� dów bezpiecze� stwa  lub z 
uwagi na wykonywan�  funkcj�  
urz� dzenia, aby pracowa
y one tylko 
w jednym, wcze�niej ustalonym, 
kierunku obrotów. W przypadku 
eksploatacji przeno�ników, 
transporterów obo-wi� zuj�  ustawowe 
przepisy wymagaj� ce zamontowania 
urz� -dze�  mechanicznego 
zabezpieczenia przeno�ników przed 
cofaniem si�  ta� my w przypadku 
awarii zasilania pod naciskiem 
ci�� aru transpor-towanego medium. 
  
Podobnie w przypadku maszyn 
przep
ywowych (turbiny, spr�� arki, 
dmuchawy)  zapobiec nale� y, aby na 
skutek ci� nienia czynnika transpor-

tuj� cego nie wyst� pi
o wydmuchi-
wanie w drug�  stron� , poniewa�  
powstaj� ce si
y od� rodkowe i 
momenty doprowadzi�  mog�  do 
przeci�� enia silnika, pompy itd. i 
mog�  spowodowa�  uszkodzenie 
maszyny. Za pomoc�  wolnobiegów 
firmy RINGSPANN pracuj� cych 
jako samo-za
� czaj� ce si�  sprz� g
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osi� ga si� , przedstawione 
 na nast� pnej stronie, zablokowanie 
ruchu wstecznego. Normalnym 
stanem pracy wolnobiegu jest stan 
biegu ja
owego (swobodnego 
obracania si� ). Przy pr� dko� ci 
zerowej  nast� puje zablokowanie 
(zamkni� cie) wolnobiegu a przez to 
przeniesienie momentu obrotowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ruch
 swobodny

  ruch  
 zablokowany 

 

pier� cie�  
wewn. 

rolki lub elementy 
blokuj� ce 

pier� cie�  
zewn. 
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Dziedziny zastosowania blokad ruchu powrotnego 
 

 
 

 
Przek
adnie 
silniki elektryczne 
motoreduktory  
 
 
 
 
W nap� dach urz� dze�  
transportowych blokada ruchu 
powrotnego zapobiega obrotowi w 
druga stron�   po wy
� czeniu nap� du 
 

 
Przeno�niki  pochy
e 
przeno�niki  pionowe 
 
 
 
 
Blokada ruchu powrotnego 
zapobiega osuni� ciu si�  
transportowanego medium w 
przypadku awarii pr� du lub po 
wy
� czeniu nap� du 
 
 

 
Pompy 
dmuchawy 
wentylatory  
 
 
 
Blokada ruchu powrotnego zapobiega 
przedostaniu si�  medium pod 
ci� nieniem w drugim kierunku po 
wy
� czeniu urz� dzenia 

 
Pompy 
spr�� arki 
 
 
 
 
 
 
Blokada ruchu powrotnego chroni 
przed rozruchem maszyny w 
niew
a� ciwym kierunku 
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Pozycje pracy blokad ruchu powrotnego 
 

 

Blokada przyczepiana bez 
w
asnego u
o� yskowania  
 
Blokada ruchu powrotnego  jako 
element konstrukcyjny do przek
adni, 
pomp itd. Blokada ta nie posiada 
w
a� ciwo� ci 
o� yska, a wi� c 
mocowany � rubami pier� cie�  
zewn� trzny blokady musi by�  
usytuowany wspó
� rodkowo z 
pier� cieniem wewn� trznym. Typo-
szeregi z elementami blokuj� cymi 
odchylanymi si
�  od� rodkow�  nie 
wymagaj�  szczególnego smarowania, 
pracuj�  bezobs
ugowo. 
 
 

strona  10 do 15 

Blokada wbudowana bez 
w
asnego u
o� yskowania  
 
Blokada ruchu powrotnego jako 
element konstrukcyjny do zabudowy 
przy silnikach elektrycznych, 
przek
adniach, pompach itp. 
Wbudowane blokady nie posiadaj�  
w
a� ciwo� ci 
o� ysk, a wi� c wciskany 
w obudowie pier� cie�  zewn� trzny 
blokady musi by�  usytuowany wspó
-
� rodkowo z pier� cieniem wewn� trz-
nym. Typoszeregi z elementami 
blokuj� cymi odchylanymi si
�  od� rod-
kow�  nie wymagaj�  szczególnego 
smarowania, pracuj�  bezobs
ugowo. 
 

strona  16 do 18 

Blokada nasuwana z w
asnym 
u
o� yskowaniem i ramieniem 
reakcyjnym 
 
Obudowana blokada z w
asnymi 

o� yskami i smarowaniem do monta� u 
przy przek
adniach, przeno�nikach 
ta� mowych i pionowych, dmuchawach 
itp. Zwrotny moment obrotowy 
odbierany jest przez rami�  reakcyjne. 
Po zwolnieniu ramienia reakcyjnego 
wa
 mo� na obraca�  swobodnie w obu 
kierunkach. 
 
 
 

strona  19 do 23 
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Blokady ruchu powrotnego 
z elementami blokuj� cymi  lub z rolkami blokuj � cymi  
 
Dwa ró� ne rodzaje  elementów  blokuj� cych 
 
 
 
Wykonanie z elementami 
blokuj � cymi.  
 
Wolnobieg posiada dwie cylindryczne 
bie� nie – wewn� trzn�  i zewn� trzn� , 
pomi� dzy którymi znajduj�  si�  
pojedynczo uspr�� ynowane elementy 
blokuj� ce. Wolnobieg pracuje bez 
po� lizgu. Ró� ne kszta
ty elementów 
blokuj� cych tworz�  kilka typów 
przeznaczonych do: 
·  wysokich momentów obrotowych, 
·  wysokiej dok
adno� ci za
� czania, 
·  bezstykowej pracy po roz
� czeniu 

bie� ni zewn. od  wewn. 

 

Zasada dzia
ania  wolnobiegu   
z elementami blokuj� cym 
 
Na rys. 12 przedstawiono u
o� enie 
elementów blokuj� cych, w którym 
zewn� trzny pier� cie�  wolnobiegu mo� e 
swobodnie obraca�  si�  w prawo (w 
kierunku ruchu wskazówek zegara). 
Obrócenie pier� cienia zewn� trznego w 
lewo przy stoj� cym pier� cieniu 
wewn� trznym nie jest mo� liwe - nast� pi 
samoczynne zablokowanie ruchu. 
Elementy blokuj� ce obracaj�  si�  
pomi� dzy bie� niami zakleszczaj� c si�  
bez po� lizgu pomi� dzy bie� niami. W tym 
kierunku mo� liwe jest zatem 
przeniesienie du� ych momentów 
obrotowych. Na linii dzia
ania, 
� cz� cej 
dwa punkty styku elementu z bie� niami, 
powstaj�  2 równomierne si
y FI  i  FA  
rozk
adaj� ce si�  na si
y normalne FNI  i  
FNA oraz si
y styczne FTI  i  FTA. Aby 
otrzyma�  samohamowno��  tangens k� ta 
blokowania ei musi by�  mniejszy ni�  
warto��  tarcia m.  
                          FTI     
          tan ei  =  ------   £ m  
                           FNI 

 

 
Na podstawie warunku  
 
              M = RI × FTI = RI × FNI  × tan ei

  
gdzie :  
RI oznacza promie�  dzia
ania si
y FTI  
 
mo� na stwierdzi� , � e zakleszczanie 
elementów samoczynnie dostosowuje si�  
do istniej� cego momentu obrotowego M.
  
  
 

 

Wykonanie z rolkami 
blokuj � cymi 
 
W tym przypadku bie� nia zewn� trzna 
wzgl� dnie wewn� trzna posiada 
pochylenia (gniazda) blokuj� ce, drugi 
za�  pier� cie�  ma bie� ni�  cylindryczn� . 
Pomi� dzy nimi le��  pojedynczo 
uspr�� ynowane rolki blokuj� ce, 
pracuj� ce bez po� lizgu.   

 

Zasada dzia
ania wolnobiegu  
z rolkami blokuj � cymi  
 
Wolnobiegi z rolkami blokuj� cymi  
posiadaj�  na bie� ni zewn� trznej lub 
wewn� trznej gniazda blokuj� ce. Rys.14 
obrazuje wolnobieg z gniazdami na 
pier� cieniu wewn� trznym. W tej wersji 
zewn� trzny pier� cie�  mo� e obraca�  si�  
swobodnie w prawo. W drug�  stron�  – 
przy zamocowanym pier� cieniu 
wewn� trznym - nast� puje samoczynne 
zakleszczenie rolek pomi� dzy bie� ni�  
zewn� trzn�  a gniazdami blokuj� cym w 
pier� cieniu wewn� trznym. Blokada 
nast� puje bez po� lizgu.  
Rozk
ad si
 taki sam jak przedstawiono 
powy� ej. 
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Blokady ruchu powrotnego z elementami blokuj� cymi 
o wy� szej � ywotno� ci 
 
 
 
 
 
Typ z elementami blokuj� cymi 
pokrytymi  RIDUVITem ® 
 
Elementy blokuj� ce firmy RINGSPANN 
produkowane s�  ze stali chromowej 
stosowanej równie�  do produkcji kulek i 
wa
eczków 
o� ysk. W trakcie pracy w 
stanie zakleszczonym wymagana jest 
du� a odporno��  materia
u na � ciskanie, 
spr�� ysto��  i odporno��  na uderzenia 
dynamiczne; natomiast w stanie wolnego 
biegu istotna jest odporno��  na zu� ycie w 
miejscach styku bie� ni wewn� trznej i 
elementu blokuj� cego.  
 
Wszystkie te wymagania spe
niaj�  
elementy blokuj� ce wykonane ze stali 
chromowej pokrytej powierzchniowo 
bardzo twardym materia
em nazwanym 
RIDUVIT.  Warstwa RIDUVITu daje 
elementowi blokuj� cemu w
a� ciwo� ci 
twardego metalu odpornego na � cieranie.  
Zastosowana tu technologia opiera si�  na 
najnowszych osi� gni� ciach trybologii. 
Wolnobiegi wyposa� one w elementy 
blokuj� ce pokryte warstw�  RIDUVITu  
posiadaj�  znacznie wi� ksz�  � ywotno�� .  
Typ X  z roz
� czaniem si
�  
od� rodkow�  

 
Roz
� czanie si
�  od� rodkow�  X 
stosowane jest w blokadach je� eli w 
ruchu ja
owym (normalnym, 
swobodnym) wewn� trzny pier� cie�  (np. 
wa
) obraca si�  z du��  pr� dko� ci� . 
Dzia
aj� ca tu si
a od� rodkowa Fc  
powoduje przy wi� kszej pr� dko� ci 
obrotowej oderwanie elementów 
blokuj� cych od bie� ni zewn� trznej, co 
daje   bezstykow�  prac�  urz� dzenia, czyli 
nieograniczon�  � ywotno�� . 
 
Rys. 16 pokazuje wolnobieg w stanie 
biegu ja
owego. Elementy blokuj� ce 
wraz z koszykiem oporowym obracaj�  
si�  razem z bie� ni�  wewn� trzn� . Na 
skutek si
y od� rodkowej Fc element 
blokuj� cy obróci
 si�  nieznacznie w lewo 
opieraj� c si�  o pier� cie�  oporowy 
(koszyk) pokonuj� c jednocze� nie si
�  
spr�� ynki dociskowej. Powstaje szczelina 
a  pomi� dzy elementem a bie� ni�  
zewn� trzn�  tzn. obracaj� cy si�  pier� cie�  
wewn� trzny (wa
) roz
� czony jest od 
stoj� cego w miejscu pier� cienia 
zewn� trznego.  
Je� eli obroty pier� cienia wewn� trznego 
opadn�  na tyle, � e dzia
anie si
y 
od� rodkowej na element  b� dzie mniejsze 

ni�  si
a spr�� ynki, wówczas element 
oprze si�  ponownie o bie� ni�  zewn� trzn�   
powoduj� c znów przenoszenie nap� du. – 
rys. 17. Te blokady ruchu powrotnego 
mog�  by�  eksploatowane  równie�  
poni� ej ich pr� dko� ci odchylania. W 
takim wypadku przewidzie�  nale� y 
smarowanie zanurzeniowe lub 
doprowadzenie oleju pomi� dzy elementy 
blokuj� ce a bie� ni�  zewn� trzn� . 
� ywotno��  blokady w takich warunkach 
eksploatacji jest jednak� e  ograniczona.  
Dlatego celowym jest wype
nienie  
arkusza znajduj� cego si�  na ko� cu 
niniejszego katalogu i przes
anie go na 
wskazany numer faksu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 pier� cie�   
 zewn. 

 pier� cie�   
 oporowy 

 pier� cie�   
 zewn. 

 pier� cie�   
 oporowy 

 koszyk 
 koszyk 

 pier� cie�   
 wewn. 

 pier� cie�   
 wewn. 

 element  
 blokuj� cy  element  

 blokuj� cy 

ruch normalny 
 kierunek blokowania 
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       Ra            c
2- (Ri+ ri – Ra + ra)

2 
 

    Ra - Ri Ö        (Ri + ri) (Ra – ra) 

Obliczanie przenoszonych momentów obrotowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment obrotowy  
 
Do obliczenia momentu obrotowego 
przenoszonego przez wolnobieg 
konieczna jest znajomo��  
geometrycznych zale� no� ci pomi� dzy 
konturem elementu blokuj� cego i bie� ni. 
Dla wolnobiegu o cylindrycznych 
bie� niach wzór na k� t zakleszczania eI 
wynosi (patrz rys. 18): 
 
                                                               .  

tan eI = --------   /    ---------------------- 
              
 
 
Przy obliczeniach przenoszonego 
momentu obrotowego nale� y równie�  
uwzgl� dni�  elastyczne deformacje 
pier� cieni wolnobiegu. Zniekszta
cenia te 
powstaj�  w wyniku oddzia
ywania 
du� ych si
 promieniowych powstaj� cych 
podczas zakleszczania si�  elementów na 
pier� cienie. Obliczenia te wymagaj�  
rozwi� zania równa�  ró� niczkowych 
opisuj� cych zale� no� ci pomi� dzy 
napr�� eniami w pier� cieniach. Rozk
ad 
nacisków powierzchniowych w 
miejscach styku bie� ni przedstawiany 
jest jako szereg Fouriera  i stanowi 
warunki brzegowe dla równa�   
ró� niczkowych. W procesie 
obliczeniowym uwzgl� dnia si�  warto� ci 
graniczne przy stale wzrastaj� cych 
si
ach, warto� ciach geometrycznych, 
zniekszta
ceniach i napr�� eniach i 
porównuje si�  je z dopuszczalnymi 
warto� ciami granicznymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obliczenia wymagaj�  uwzgl� dnienia 
nast� puj� cych warto� ci granicznych:  
    -  nacisk w miejscach styku,   
    -  graniczny k� t blokowania,   
    -  napr�� enia obwodowe w   
         pier� cieniach.  
    -   k� t graniczny po
o� enia   
         elementów blokuj� cych 
 
W obliczeniach uwzgl� dnia si�  ponadto 
wp
yw mimo� rodowego kszta
tu bie� ni. 
Program obliczeniowy doboru 
wolnobiegu daje jego krzyw�  
charakterystyczn�  (rys.19), która 
przydatna jest do oblicze�  dyna-
micznych ca
ego uk
adu nap� dowego. 
Warto� ci momentu obrotowego podane 
w dalszych tabelach katalogu s�  
znamionowe przy wspó
czynniku 
bezpiecze� stwa 2,  obliczone za�  wed
ug 
powy� szego programu to  mo� liwe do 
przeniesienia momenty o podwójnej 
warto� ci w porównaniu z  warto� ciami z  
tabel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

      k� t obrotu elem. blokuj.  a 

Nr próby 4.4 4.6 
Pomiar o + 
Linia teoret. ----- × - × - - 
 

m
om

en
t o

br
ot

ow
y 

 M
  [

N
m

] 
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Dobór wielko� ci blokady ruchu powrotnego 
 
 
 
 
 
 

Dobór wielko� ci blokady  
 
Zatrzymywanie obci�� onego 
przeno� nika uko�nego, przeno� nika 
pionowego lub pompy powoduje 
dynamiczny proces, przy którym 
wyst� puj�  wysokie szczytowe momenty 
obrotowe Mmax.  Te szczytowe momenty 
obrotowe s�  obok � ywotno� ci i obrotów 
maksymalnych najistotniejszymi danymi 
przy doborze blokady ruchu powrotnego.  
Wcze�niejsze ustalenie wyst� puj� cych 
momentów obrotowych nast� pi�  mo� e 
przez dok
adne obliczenia drga�  
(wibracji) ca
ego systemu. Wymaga to 
jednak znajomo� ci mas obracaj� cych si�  
i krzywych spr�� ysto� ci skr� tnej 
poszczególnych elementów systemu. 
Poniewa�  obliczenie drga�  w wielu 
wypadkach wymaga olbrzymiej pracy, 
moment obrotowy MA blokady wyliczy�  
mo� na na podstawie wieloletnich 
do�wiadcze�  z nast� puj� cego równania:
  
 

MA = 1,75 × h ×  ML 
 
Cz� sto jednak znana jest tylko moc 
znamionowa silnika P0 [Nm]. Wówczas 
wa� ny jest wzór: 
 
                                          P0  
   MA = 1,75 × 9550 × h2 × -----     [Nm] 
                                          nsp   
gdzie : 
MA - projektowany moment obrotowy 
         blokady  [Nm] 
ML   -statyczny  zwrotny  moment  
         obrotowy   obci�� enia w odnie- 
         sieniu do wa
u blokady 
      PL   

ML
  = 9550 ×  nsp         [Nm] 

 
PL -moc podnoszenia przeno� nika 
          przy pe
nym obci�� eniu [kW] 
          tzn.: wysoko��  podnoszenia [m] 
          pomno� ona przez ci�� ar  
          przeniesiony na sekund�  [kN/s] 
P0    -znamionowa moc silnika [kW]
  
nsp  -pr� dko��  obrotowa wa
u blokady 
          na minut�  [min-1] 
h    -wspó
czynnik sprawno�ci maszyny 

 
                      moc podnoszenia 
         h  =  -------------------------------- 
                 moc podnosz.+ strata mocy  
 
 
Po obliczeniu momentu obrotowego MA 
dobra�  nale� y blokad�  z katalogu 
zwracaj� c jednak uwag� , aby wybrany 
moment znamionowy z katalogu MN by
 
wi� kszy lub równy  obliczonemu: 

MN ³  MA 

 
Podana powy� ej metoda obliczeniowa 
nie jest wa� na dla blokad ruchu 
powrotnego typu FXRV  i  FXRT; te 
nale� y dobiera�  wg wytycznych ze 
strony 13. 
 
Do w
a� ciwego doboru blokad s
u� y 
przedstawiony na stronie 27 arkusz-
formularz, który w w� tpliwych 
przypadkach nale� y po wype
nieniu 
przes
a�  do przedstawicielstwa firmy 
RINGSPANN, które udzieli Pa� stwu 
technicznej pomocy. 
 
 
 
 
Wytyczne   dotycz� ce  wspó
czynnika 
sprawno� ci  h: 
 

 
Rodzaj urz� dzenia 

 
hhhh hhhh2 

Przeno�niki, pochylenie 
do 6° 

0,71 0,50 

Przeno�niki, pochylenie 
do 8° 0,78 0,61 

Przeno�niki, pochylenie 
do 10° 0,83 0,69 

Przeno�niki, pochylenie 
do 12° 

0,86 0,74 

Przeno�niki, pochylenie 
do 15° 0,89 0,79 

Pompy od� rodkowe 0,93 0,87 
M
yny sto� kowe, b� bny 
susz� ce 0,85 0,72 

Przeno�niki kube
kowe, 
przeno�niki pionowe 0,92 0,85 

M
yny m
otkowe 0,93 0,87 
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  Blokady przyczepiane     FXM  
   do wysokich pr� dko� ci obrotowych i wysokich momentów obrotowych 
   z elementami blokuj� cymi  i  odchylaniem X  za pomoc�  si
y od� rodkowej 

 
Teoretyczny 
znamionowy 
moment obr. 

Znamionowe momenty obrotowe MN   
uwzgl� dniaj � ce istniej� ce odchy
ki  bicia  promieniowego 

 �  0 A   � 0,1 A  �  0,2 A  �  0,3 A  �  0,4 A  �  0,5 A  � 0,8 A  

Typ 
z roz
� czaniem si
�  

od� rodkow�  
 

Nr art.  

Nm  Nm  Nm  Nm  Nm  Nm  Nm  

Pr� dko��  
roz
� cza-

nia 
min-1 

Pr� dko��  
obrot. 
maks. 
min-1 

FXM      31 -  17 DX 
FXM      38 -  17 DX 
FXM      46 -  25 DX 
 

FXM      51 -  25 DX 
FXM      56 -  25 DX 
FXM      61 -  19 DX 
 

FXM      66 -  25 DX 
FXM      76 -  25 DX 
FXM      86 -  25 DX 
 

FXM    101 -  25 DX 
FXM      85 -  40 SX 
FXM    100 -  40 SX 
 

FXM    120 -  50 SX 
FXM    140 -  50 SX 
FXM    170 -  63 SX 
 

FXM    200 -  63 SX 
FXM    240 -  63 UX 
FXM    240 -  96 UX 
 

FXM    260 -   63 UX 
FXM    290 -   70 UX 
FXM    290 -   96 UX 
 

FXM    310 -   70 UX 
FXM    310 -   96 UX 
FXM    320 -   70 UX 
 

FXM    360 -  100 UX 
FXM    410 -  100 UX 
FXM 2.410 -  100 UX 

4867.031.200 
4867.038.200 
4867.046.200 
 

4867.051.200 
4867.056.200 
4867.061.200 
 

4867.066.200 
4867.076.200 
4867.086.200 
 

4867.101.200 
4867.085.501 
4867.100.501 
 

4867.120.501 
4867.140.502 
4867.170.502 
 

4867.200.501 
4867.240.501 
4867.240.502 
 

4867.260.501 
4867.290.501 
4867.290.502 
 

4867.310.500 
4867.310.501 
4867.320.500 
 

4867.360.500 
4867.410.500 
4867.410.100 

100 
150 
390 

 

480 
580 
420 

 

800 
1 050 
1 350 

 

1 700 
1 900 
2 700 

 

6 500 
8 700 

20 000 
 

26 000 
31 000 
52 050 

 

38 500 
59 500 
91 000 

 

69 000 
107 000 
76 500 

 

149 000 
193 000 
364 000 

 100 95 - - - - 
 140 130 - - - - 
 380 350 - - - - 
 

 470 420 - - - - 
 570 490 - - - - 
 410 370 - - - - 
 

 780 700 - - - - 
 1 040 890 - - - - 
 1 300 1 030 - - - - 
 

 1 600 1 400 - - - - 
 1 900 1 800 1 800 1 700 1 600 - 
 2 600 2 500 2 400 2 200 2 000 - 
 

 6 300 5 800 4 800 4 400 3 600 - 
 8 500 7 900 6 700 5 500 5 400 - 
 19 000 16 000 14 000 13 000 12 000 - 
 

 23 000 20 500 17 500 15 500 14 000 - 
 30 500 30 000 29 000 26 000 24 000 19 500 
 51 000 49 000 47 500 46 000 44 000 35 000 
 

 38 000 37 000 36 500 33 000 29 000 25 000 
 59 000 56 000 50 000 47 000 45 000 37 000 
 90 000 82 500 77 500 70 000 62 500 55 000 
 

 68 000 64 500 60 000 55 000 49 000 43 000 
 105 000 99 000 85 500 81 000 74 000 68 000 
 73 000 67 000 62 000 56 500 49 5000 43 000 
 

 139 500 128 000 119 500 103 500 90 000 80 500 
 179 500 167 000 154 500 137 000 121 500111 500
 350 000 315 000 296 500 277 500 266 000 223 500  

890 
860 
820 

 

750 
730 
750 

 

700 
670 
630 

 

610 
430 
400 

 

320 
320 
250 

 

240 
220 
220 

 

210 
200 
200 

 

195 
195 
195 

 

180 
170 
210 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
6 000 
4 500 

 

4 000 
3 000 
2 700 

 

2 100 
3 000 
2 500 

 

2 500 
2 500 
2 500 

 

2 500 
2 100 
2 000 

 

1 800 
1 500 
1 500 

Podane momenty obrotowe s�  znamionowymi i zawieraj�  wspó
czynnik bezpiecze� stwa wysoko� ci 2. Teoretyczny znamionowy moment obrotowy wa� ny jest tylko przy dok
adnej 
wspó
osiowo� ci pier� cieni zewn� trznego i wewn� trznego. W praktyce ta dok
adno��  zak
ócona jest przez luzy 
o� ysk i b
� dy centrowania poszczególnych elementów. Wówczas wa� ne s�  
podane w tabeli momenty znamionowe uwzgl� dniaj� ce istniej� ce odchy
ki ko
owo� ci.   Wy� sze obroty dost� pne na zapytanie. 

 
W
a� ciwo� ci: 
Blokada ruchu powrotnego o wysokich 
w
a� ciwo� ciach.Wysokie dopuszczalne 
odchy
ki bicia promieniowego umo� li-
wiaj�  zabudow�  bez problemów na wale 
z 
o� yskami � lizgowymi lub tocznymi.  

 
D
uga � ywotno��  dzi� ki odchylaniu 
elementów blokuj� cych. Przy pr� d-
ko� ciach powy� ej obrotów odchylania 
elementów blokuj� cych nie jest wyma-
gane specjalne smarowanie; blokada nie 
wymaga   wówczas   konserwacji.  Przy 

 
eksploatacji poni� ej pr� dko� ci odchylania 
prosimy wype
ni�  arkusz doboru (strona 
27) i przes
a�  pod wskazany numer faksu.
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Blokady przyczepiane     FXM  
   do wysokich pr� dko� ci obrotowych i wysokich momentów obrotowych 
   z elementami blokuj� cymi  i  odchylaniem X  za pomoc�  si
y od� rodkowej 

 
 

Typ          Otwór   d 
            standard      mm        max 

   A       B        D     E min       F       G       J       L      P     T      U       V      W       Z 
  mm     mm          mm     mm           mm                 mm       mm    mm    mm     mm       mm     mm         

FXM      31 -  17 DX 
FXM      38 -  17 DX 
FXM      46 -  25 DX 
 
FXM      51 -  25 DX 
FXM      56 -  25 DX 
FXM      61 -  19 DX 
 
FXM      66 -  25 DX 
FXM      76 -  25 DX 
FXM      86 -  25 DX 
 
FXM    101 -  25 DX 
FXM      85 -  40 SX 
FXM    100 -  40 SX 
 
FXM    120 -  50 SX 
FXM    140 -  50 SX 
FXM    170 -  63 SX 
 
FXM    200 -  63 SX 
FXM    240 -  63 UX 
FXM    240 -  96 UX 
 
FXM    260 -   63 UX 
FXM    290 -   70 UX 
FXM    290 -   96 UX 
 
FXM    310 -   70 UX 
FXM    310 -   96 UX 
FXM    320 -   70 UX 
 
FXM    360 -  100 UX 
FXM    410 -  100 UX 
FXM 2.410 -  100 UX 

  20* - - - - -      20* 
  25* - - - - -      25* 
  25 - - - - - 30       
 
  25 30 35 - - - 36 
  35 - - - - - 40 
  30 35 40 - - -      45* 
 
  35 40 45 - - -      48* 
  45 55 - - - - 60 
  40 45 50 60 65 -      70* 
 
  55 70 - - - - 80* 
  45 50 60 65 - - 65 
  45 50 55 60 70 75 80* 
 
  60 65 70 75 80 95 95 
  65 90 100 110 - - 110 
  70 85 90 100 120 - 130 
 
130 - - - - - 155 
  - - - - - - 185 
  - - - - - - 185 
 
  - - - - - - 205 
  - - - - - - 230 
  - - - - - - 230 
 
  - - - - - - 240 
  - - - - - - 240 
  - - - - - - 250 
 
  - - - - - - 280 
  - - - - - - 320 
  - - - - - - 320 

   17 25 85 41 55 M6 31 24 1 70 15 6 21 6 
   17 25 90 48 62 M6 38 24 1 75 15 6 21 6 
   25 35 95 56 70 M6 46 35 1 82 15 6 21 6 
 
   25 35 105 62 75 M6 51 35 1 90 15 6 21 6 
   25 35 110 66 80 M6 56 35 1 96 15 6 21 8 
   19 27 120 74 85 M8 61 25 1 105 15 6 21 6 
 
   25 35 132 82 90 M8 66 35 1 115 15 8 23 8 
   25 35 140 92 100 M8 76 35 1 125 15 8 23 8 
   25 40 150 102 110 M8 86 40 1 132 15 8 23 8 
 
   25 50 175 117 125 M10 101 50 1 155 20 8 28 8 
   40 50 175 102 125 M10 85 60 1 155 20 8 28 8 
   40 50 190 130 140 M10 100 60 1,5 165 25 10 35 12 
 
   50 60 210 150 160 M10 120 70 1,5 185 25 10 35 12 
   50 70 245 170 180 M12 140 70 2 218 25 12 35 12 
   63 80 290 200 210 M16 170 60 2 258 28 12 38 12 
 
   63 80 310 230 240 M16 200 80 2 278 32 12 42 12 
   63 80 400 280 310 M20 240 90 2 360 48 12 60 12 
   96 125 420 280 310 M24 240 120 2 370 48 15 60 16 
 
   63  80 430 300 330 M20 260 105 2 380 48 18 60 16 
   70 80 460 330 360 M20 290 105 2 410 48 18 60 16 
   96 110 460 330 360 M20 290 120 2 410 48 18 60 16 
 
   70 125 497 360 380 M20 310 110 3 450 48 18 60 24 
   96 125 497 360 380 M20 310 120 3 450 48 18 60 24 
   70 80 490 360 390 M24 320 105 3 440 55 20 68 16 
 
 100 120 540 400 430 M24 360 125 3 500 55 20 68 24 
 100 120 630 460 480 M24 410 125 3 560 55 20 68 24 
 200 220 630 460 480 M30 410 220 3 560 55 20 68 24 

Rowek wpustowy wykonany wg DIN 6885 ark.1. Otwory oznaczone  * posiadaj�  rowek wpustowy wg DIN 6885 ark.3.  Szeroko��  rowka wpustowego w klasie tolerancji IT 10.  
Wolnobiegi ze standardowymi otworami dost� pne s�  w krótkim czasie, inne otwory wykonywane s�  na zamówienie. 
 

Dostawa:   
Pokrywa  (rys. 22)  dostarczana   jest  na 
� yczenie. Zaznaczy�  nale� y osobno w 
zamówieniu. 

 
 

W
a� ciwo� ci:  
Blokada nie posiada  w
asnego 
u
o� yskowania, a wi� c pier� cie�  zewn. 
musi by�  wspó
osiowo u
o� ony 
wzgl� dem wewn� trznego. Uwzgl� dni�  
podane w tabeli 10 dopuszczalne  

 
maksymalne odchy
ki bicia promienio-
wego. Tolerancj�  wa
u zaleca si�  h6 lub 
j6, tak samo dla odsadzenia centruj� cego 
bie� ni�  zewn� trzn�  F – h6 lub j6. 

Z   -  ilo��  otworów gwintowanych 
        G  na � rednicy  T 
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Blokady przyczepiane     FXRV  i  FXRT  
z ogranicznikiem  momentu obrotowego  
z  i  bez sterowanej mo� liwo� ci zwalniania 
 
 
  
 
Blokady ruchu powrotnego z 
ogranicznikiem  momentu 
obrotowego  
 
Blokady   z  ogranicznikiem  momentu 
obrotowego  rozwi� zuj�  problem 
nierównomiernego podzia
u momentu 
obrotowego zwrotnego w 
przeno� nikach o ci� g
ym dzia
aniu z 
wieloma nap� dami, gdzie ka� dy nap� d 
wyposa� ony jest we w
asn�  blokad�  
ruchu powrotnego.  Blokada zawiera 
ogranicznik momentu obrotowego, 
który równowa� y nierówne rozk
adanie 
si�  momentów obrotowych przy 
zatrzymywaniu transportowanego 
ci�� aru.  
 
Likwidowane s�  ponadto przy tym 
szczytowe dynamiczne momenty 
obrotowe powstaj� ce w momencie  
w
� czania si�  blokady co chroni 
przek
adni�  przed szkodliwymi 
uderzeniami momentu obrotowego. 
 
Blokada pracuje bez po� lizgów, 
poniewa�  posiada odchylanie  X 
elementów blokuj� cych na skutek 
dzia
ania si
y od� rodkowej. 
Dzi� ki temu jest ona warto� ciowym 
elementem konstrukcyjnym 
podwy� szaj� cym bezpiecze� stwo pracy 
urz� dze�  transportowych ruchu 
ci� g
ego. Blokady z ogranicznikiem 
sprawdzi
y si�  w wielu trudnych 
warunkach pracy, szczególnie w 
kopalniach w� gla kamiennego. 
 
ZALETY: 
�  ochrona przek
adni przed 

uderzeniami momentu obrotowego 
w trakcie w
� czania, 

�  ochrona przek
adni przed przeci�� eniem w 
wyniku nierów-nomiernego roz
o� enia 
obci�� enia w nap� dach  wielosilnikowych, 

�  mo� liwo��  zastosowania mniej-szych 
wymiarowo przek
adni, 

�  ochrona blokad ruchu powrotnego, gdy�   
przez krótko-trwa
y po� lizg kasowane s�  
szczytowe momenty obrotowe 

 
 
 
 

silnik 

  przek
adnia redukcyjna 
 

b� ben czo
owy
 

blokada ruchu powrotnego z    
ogranicznikiem momentu obr. 

 ta� ma transportowa 
 
 

blokada ruchu powrotnego z  
ogranicznikiem  momentu obr. 
 

zespó
  nap� dowy  przeno� nika do pracy 
ci� g
ej z podwójnym  nap� dem 
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P0 
nsp 

PL 
nsp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typoszereg  FXRV 
blokada przyczepiana z 
ogranicznikiem momentu 
obrotowego  bez sterowanej 
mo� liwo� ci zwalniania 
 
Ten  typ blokad wraz z ogranicznikami 
momentu obrotowego jest najprostszym 
wykonaniem. Budowa i dost� pne 
standardowe wielko� ci przedstawiono na 
stronie 14. 
 
 
 
Typoszereg  FXRT 
blokady przyczepiane z 
ogranicznikiem momentu 
obrotowego  ze sterowan�  
mo� liwo� ci�  zwalniania 
 
Ten typoszereg  zbudowany jest jak 
FXRV, dodatkowo jednak posiada czu
e 
urz� dzenie steruj� ce do zwalniania. 
Budowa konstrukcyjna, opis dzia
ania 
urz� dzenia zwalniaj� cego i dost� pne 
standardowe wielko� ci przedstawiono na 
stronie 15. 
 
Blokady ze sterown�  mo� liwo� ci�  
zwalniania znajduj�  zastosowanie, je� eli 
wymagane jest kontrolowane zwalnianie 
naci� gu pasa wzgl� dnie urz� dzenia 
(przeno�nika), na wypadek wyst� pienia 
zaklinowania na b� bnie nawrotnym lub, 
gdy wymagana b� dzie mo� liwo��  
nieznacznego cofni� cia pasa transportera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobór wielko� ci blokady 
 
Je� eli znany jest zwrotny moment 
obrotowy ML dobór blokady nast� puje 
wed
ug wzoru: 

MA = 1,2 × ML      [Nm] 
 
Natomiast je� eli znana jest moc silnika P0 
[kW]  obowi� zuje wówczas poni� szy 
wzór doboru blokady: 
                              
MA = 1,2 ×  9550 × h × ------   [Nm] 
 
 
W powy� szych równaniach: 
MA  - dobrany moment obrotowy 
          blokady [Nm] 
ML  - statyczny moment zwrotny  
         ci�� aru odniesiony do wa
u  
         blokady [Nm] 

  
           ML = 9550 × --------- 
 
PL  - moc podnoszenia przeno� nika przy  
        pe
nym obci�� eniu [kW], tzn.   
        wysoko��  podnoszenia [m] 
        pomno� ona przez ci�� ar  
        podnoszony na sekund�  [kN/s]
  
P0  - znamionowa moc silnika [kW]
  
nsp - pr� dko��  obrotowa wa
u blokady  
         na minut�  [min-1] 
h - stopie�   sprawno� ci urz� dzenia  
         obliczany ze stosunku: 
  
                    moc podnoszenia            . 
        moc podnoszenia + moc utracona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po  obliczeniu MA nale� y dobra�  
blokad�  z katalogu w taki sposób, aby 
dotrzyma�  warunek: 

 
MR ³  MA 

gdzie: MR – maksymalny moment  
                  obrotowy po� lizgu blokady   
                   zgodnie  z  tabelami   na  
                   stronach 14 i 15 wyra� ony  
                    w [Nm]. 
 
 
Wytyczne dla warto� ci h: 
 
Rodzaj urz� dzenia 
 

hhhh hhhh2 

Przeno�niki, pochylenie 
do 6° 0,71 0,50 

Przeno�niki, pochylenie 
do 8° 0,78 0,61 

Przeno�niki, pochylenie 
do 10° 

0,83 0,69 

Przeno�niki, pochylenie 
do 12° 0,86 0,74 

Przeno�niki, pochylenie 
do 15° 0,89 0,79 

Pompy od� rodkowe 0,93 0,87 
M
yny sto� kowe, b� bny 
susz� ce 0,85 0,72 

Przeno�niki kube
kowe, 
przeno�niki pionowe 

0,92 0,85 

M
yny m
otkowe 0,93 0,87 
 
W nap� dach wielosilnikowych dzi� ki 
zastosowaniu blokad ruchu powrotnego 
z ogranicznikiem momentu obrotowego 
osi� gn��  mo� na równomierne 
roz
o� enie obci�� enia na wszystkich 
blokadach. Statyczny zwrotny moment 
obrotowy urz� dzenia, równie�  przy 
przeci� -� eniu, nie mo� e w � adnym razie  
osi� gn��  momentu obrotowego po� lizgu 
blokady. Warto� ci podane w tabelach s�  
warto� ciami maksymal-nymi 
momentów obrotowych. Ni� sze 
warto� ci dost� pne s�  na � yczenia 
klienta. W w� tpliwych wypadkach 
prosimy zapyta�  podaj� c dok
adny opis 
urz� dzenia i warunków pracy, 
wykorzystuj� c arkusz na stronie 27. 
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Blokady przyczepiane     FXRV    
 
Do wysokich momentów obrotowych i wysokich pr� dko� ci obrotowych 
z ogranicznikiem  momentu obrotowego, bez sterowanej mo� liwo� ci zwalniania 
 

 
 
 

Otwór  d 
standardowy 

A C D E F G H K L M O R S T U Y Z Typ 
 

FXRV  
Nr art  

Mom. 
obr. 
po� l.  
MR 

[Nm] 

Pr� d
ko��  
uno-
szen 
[min-1] 

Obr.
max. 

 
[min-1] 

   
mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm mm mm 

max
mm 

  

  85-   40SX 
100-   50SX 
120-   50SX 
 
140-   50SX 
170-   63SX 
200-   63SX 
 
240-   63UX 
260-   63UX 
290-   70UX 
 
310-   96UX 
360- 100UX 
410- 100UX 

0867.085.106 
0867.100.105 
0867.120.114 
 
0867.140.106 
0867.170.115 
0867.200.102 
 
0867.240.101 
0867.260.102 
0867.290.102 
 
0867.310.101 
0867.360.101 
0867.410.101 

1 400 
2 300 
3 400 

 
4 500 
9 000 

12 500 
 

21 200 
30 000 
42 500 

 
53 000 
75 000 

100 000 

430 
400 
320 

 
320 
250 
240 

 
220 
210 
200 

 
195 
180 
170 

6000 
5500 
5000 

 
3600 
3300 
3100 

 
3000 
2500 
2500 

 
2100 
1800 
1500 

  45 50 60 65 - - 65 
  45 50 55 60 70 75    80* 
  60 65 70 75 80 95 95 
 
  65 90 100 110 - - 110 
  70 85 90 100 120 - 130 
130 - - - - - 155 
 
  - - - - - - 185   
  - - - - - - 205 
  - - - - - - 230 
 
  - - - - - - 240 
  - - - - - - 280 
  - - - - - - 320 

330 
350 
400 

 
430 
500 
555 

 
710 
750 
850 

 
900 
975 
1060 

6 
6 
6 
 

6 
6 
6 
 

8 
8 
8 
 

10 
10 
10 

280 
311 
345 

 
386 
462 
516 

 
630 
670 
755 

 
775 
850 
950 

145 
160 
180 

 
200 
230 
260 

 
335 
355 
387 

 
412 
462 
515 

M8 
M8 
M8 

 
M8 
M8 
M8 

 
M12 
M12 
M12 

 
M12 
M12 
M12 

M12 
M12 
M16 

 
M16 
M16 
M16 

 
M20 
M20 
M24 

 
M24 
M30 
M30 

34 
34 
36 
 

36 
43 
43 
 

50 
50 
50 
 

63 
63 
63 

29 
31 
31 
 

31 
40 
40 
 

50 
50 
50 
 

63 
63 
63 

60 
70 
70 

 
70 
80 
80 

 
90 

105 
105 

 
120 
125 
125 

12 
12 
12 
 

12 
15 
15 
 

20 
20 
20 
 

25 
25 
25 

118 
125 
125 

 
125 
147 
147 

 
160 
170 
180 

 
230 
230 
230 

280 
300 
340 

 
375 
425 
495 

 
630 
670 
730 

 
775 
850 
950 

110 
125 
145 

 
165 
196 
226 

 
290 
307 
335 

 
355 
400 
450 

308 
328 
373 

 
403 
473 
528 

 
670 
710 
800 

 
850 
925 
1000 

215 
240 
260 

 
280 
340 
390 

 
455 
500 
560 

 
600 
670 
750 

4 
4 
6 
 

6 
6 
6 
 

8 
8 
8 
 

12 
12 
12 

6 
6 
6 
 

6 
6 
6 
 

12 
12 
12 

 
12 
12 
12 

Rowek wpustowy wg normy DIN 6885, ark. 1.  Klasa szeroko� ci rowka wpustowego  IT 10.  Inne � rednice otworów dost� pne  na � yczenie. 
 
 
Momenty obrotowe: 
Przyczepiane blokady  FXRV 
dostarczane s�  z nastawionym momentem 
obrotowym po� lizgu MR  w ograniczniku 
momentu obrotowego. Statyczny zwrotny 
moment obrotowy ML urz� dzenia w 
� adnym razie nie mo� e osi� gn�� , równie�  
przy przeci�� eniu, momentu obrotowego 
po� lizgu. Momenty obrotowe MR  podane 
w tabeli s�  warto� ciami maksymalnymi, 
nastawia�  nale� y ni� sze warto� ci. 

Sposób monta� u: 
Blokady ruchu powrotnego  FXRV nie 
posiadaj�  w
a� ciwo� ci 
o� ysk; nale� y 
zatem zadba� , aby odchy
ki bicia 
promieniowego  � rednicy R wzgl� dem 
� rednicy d wa
u nie przekracza
y warto� ci 
0,25 mm. Tolerancj�  wa
u zaleca si�   ISO 
h6 lub j6. 
Wymiar C istotny jest dla blokady;  jest 
to g
� boko��  centrowania , która powinna 

wynosi�  w cz�� ci przy
� cze-niowej C + 
0,2 mm. 
Na zamówienie mo� liwa jest dostawa 
pokrywy   wraz z uszczelk�   (1),  tarcz�  
(2) i � rubami mocuj� cymi (3). W 
przypadku samodzielnego dorabiania 
pokrywy podamy Pa� stwu wymiary; 
prosimy zwróci�  si�  do przedsta-
wicielstwa firmy RINGSPANN. 
 
 

 

Z – ilo��  otworów g gwintowanych  
      G   na � rednicy T   

Y  – ilo��  otworów gwintowanych  
        F   na � rednicy T E 
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Blokady przyczepiane     FXRT  
 

Do wysokich momentów obrotowych i wysokich pr� dko� ci obrotowych 
z ogranicznikiem  momentu obrotowego  i  ze sterowan�  mo� liwo� ci�  zwalniania 
 

 
        

Otwór  d 
standardowy 

A B C D G H K L M N O R S T U V Z Typ 
 

FXRT  
Nr art  

Mom. 
obr. 
po� l.  
MR 

[Nm] 

Pr� d
ko��  
uno-
szen 
[min-1] 

Obr.
max. 

 
[min-1] 

   
mm mm mm mm mm  mm mm mm mm mm mm mm Mm mm 

max
mm 

mm  

  85-   40SX 
100-   50SX 
120-   50SX 
 
140-   50SX 
170-   63SX 
200-   63SX 
 
240-   63UX 
260-   63UX 
290-   70UX 
 
310-   96UX 
360- 100UX 
410- 100UX 

0867.085.107 
0867.100.106 
0867.120.113 
 
0867.140.107 
0867.170.111 
0867.200.104 
 
0867.240.102 
0867.260.103 
0867.290.103 
 
0867.310.102 
0867.360.102 
0867.410.102 

1 400 
2 300 
3 400 

 
4 500 
9 000 

12 500 
 

21 200 
30 000 
42 500 

 
53 000 
75 000 

100 000 

430 
400 
320 

 
320 
250 
240 

 
220 
210 
200 

 
195 
180 
170 

6000 
5500 
5000 

 
3600 
3300 
3100 

 
3000 
2500 
2500 

 
2100 
1800 
1500 

  45 50 60 65 - - 65 
  45 50 55 60 70 75    80* 
  60 65 70 75 80 95 95 
 
  65 90 100 110 - - 110 
  70 85 90 100 120 - 130 
130 - - - - - 155 
 
  - - - - - - 185   
  - - - - - - 205 
  - - - - - - 230 
 
  - - - - - - 240 
  - - - - - - 280 
  - - - - - - 320 

330 
350 
400 

 
430 
500 
555 

 
710 
750 
850 

 
900 
975 
1060 

151 
163 
163 

 
167 
193 
193 

 
200 
212 
212 

 
280 
280 
280 

6 
6 
6 
 
6 
6 
6 
 
8 
8 
8 
 

10 
10 
10 

280 
311 
345 

 
386 
462 
516 

 
630 
670 
755 

 
775 
850 
950 

M12 
M12 
M16 

 
M16 
M16 
M16 

 
M20 
M20 
M24 

 
M24 
M30 
M30 

34 
34 
36 
 

36 
43 
43 
 

50 
50 
50 
 

63 
63 
63 

29 
31 
31 
 

31 
40 
40 
 

50 
50 
50 
 

63 
63 
63 

60 
70 
70 

 
70 
80 
80 

 
90 

105 
105 

 
120 
125 
125 

12 
12 
12 
 

12 
15 
15 
 

20 
20 
20 
 

25 
25 
25 

9 
9 
9 
 

9,5 
10 
10 
 

12,5 
12,5 
12,5 

 
16 
16 
16 

118 
125 
125 

 
125 
147 
147 

 
160 
170 
180 

 
230 
230 
230 

280 
300 
340 

 
375 
425 
495 

 
630 
670 
730 

 
775 
850 
950 

110 
125 
145 

 
165 
196 
226 

 
290 
307 
335 

 
355 
400 
450 

308 
328 
373 

 
403 
473 
528 

 
670 
710 
800 

 
850 
925 
1000 

215 
240 
260 

 
280 
340 
390 

 
455 
500 
560 

 
600 
670 
750 

38 
38 
38 
 

50 
38 
38 
 

38 
38 
38 
 

50 
50 
50 

6 
6 
6 
 
6 
6 
6 
 

12 
12 
12 
 

12 
12 
12 

Rowek wpustowy wg normy DIN 6885, ark. 1.  Klasa szeroko� ci rowka wpustowego  IT 10.  Inne � rednice otworów dost� pne  na � yczenie. 
 

Momenty obrotowe: 
Przyczepiane blokady  FXRT 
dostarczane s�  z nastawionym 
momentem obrotowym po� lizgu MR  w 
ograniczniku momentu obrotowego. 
Statyczny zwrotny moment obrotowy ML 
urz� dzenia w � adnym razie nie mo� e 
osi� gn�� , równie�  przy przeci� -� eniu, 
momentu obrotowego po� lizgu. 
Momenty obrotowe MR  podane w tabeli 
s�  warto� ciami maksymalnymi, 
nastawia�  nale� y ni� sze warto� ci. 
 

Sposób monta� u: 
Blokady ruchu powrotnego  FXRT nie 
posiadaj�  w
a� ciwo� ci 
o� ysk; nale� y 
zatem zadba� , aby odchy
ki bicia 
promieniowego � rednicy R wzgl� dem 
� rednicy d wa
u nie przekracza
y warto� ci 
0.25 mm. Tolerancj�  wa
u zaleca si�   ISO 
h6 lub j6. 
Wymiar C istotny dla blokady;  jest to 
g
� boko��  centrowania , która powinna 
wynosi�  w cz�� ci przy
� cz. C + 0,2 mm. 
Przy uruchamianiu urz� dzenia 
zwalniaj� cego zdarzy�  si�  mog�  chwilo- 

we nieznaczne wycieki oleju. 
 
Dzia
ania urz� dzenia zwalniaj� cego: 
Jest to czu
e urz� dzenie regulacyjne, 
sk
adaj� ce si�  zasadniczo z trzech  � rub 
specjalnych (5) osadzonych w  obudowie 
(4) i p
yty zamykaj� cej (6). Celem 
zwolnienia blokady wpierw nale� y 
polu� ni�  � ruby (5), nast� pnie obróci�  
p
yt�  (6) o k� t W  w prawo i ponownie 
dokr� ci�  � ruby. Pakiet spr�� yn 
talerzowych (7) powoduje delikatny 
przebieg procesu zwalniania. 

 

blokada 
aktywna 
 

blokada 
zwoln. 

Z – ilo��  otworów gwintowanych   
        G  na � rednicy  T 
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Blokady wbudowane  FXN 
 
 Do wysokich momentów obrotowych  i  wysokich pr� dko� ci obrotowych  
 z  elementami blokuj� cymi  i odchylaniem X  elementów na skutek si
y od� rodkowej    
 

 
 

Teoretyczny 
znamionowy 
moment obr. 

Znamionowe momenty obrotowe MN   
uwzgl� dniaj � ce istniej� ce odchy
ki  bicia  promieniowego 

 �  0 A   �  0,1 A  � 0,2 A  �  0,3 A  �  0,4 A  �  0,5 A  

Typ 
z roz
� czaniem si
�  

od� rodkow�  
 

Nr art.  

Nm  Nm  Nm  Nm   Nm  Nm  

Pr� dko��  
roz
� cza-

nia 
min-1 

Pr� dko��  
obrot. 
maks. 
min-1 

FXN     31 -  17 DX  /  60 
FXN     31 -  17 DX  /  62 
FXN     38 -  17 DX  /  70 
 

FXN     46 -  25 DX  /  80 
FXN     51 -  25 DX  /  85 
FXN     56 -  25 DX  /  90 
 

FXN     61 -  19 DX  /   95 
FXN     61 -  19 DX  / 106 
FXN     66 -  25 DX  / 100 
 

FXN     66 -  25 DX  / 110 
FXN     76 -  25 DX  / 115 
FXN     76 -  25 DX  / 120 
 

FXN     86 -  25 DX  / 125 
FXN     86 -  25 DX  / 130 
FXN   101 -  25 DX  / 140 
 

FXN    101 -  25 DX  / 149 
FXN    101 -  25 DX  / 150 
FXN      85 -  40 SX  / 140 
 

FXN      85 -   40 SX  / 150 
FXN    100 -   40 SX  / 160 
FXN    105 -  50 SX  / 165 
 

FXN    120 -   50 SX  / 198 
FXN    170 -   63 SX  / 258 

4867.031.127 
4867.031.128 
4867.038.103 
 

4867.046.101 
4867.051.112 
4867.056.105 
 

4867.061.140 
4867.061.135 
4867.066.208 
 

4867.066.209 
4867.076.112 
4867.076.105 
 

4867.086.205 
4867.086.207 
4867.101.204 
 

4867.101.208 
4867.101.205 
4867.085.111 
 

4867.085.112 
4867.100.110 
4867.105.105 
 

4867.120.516 
4867.170.508 

   100 
   100 
   150 

 

   390 
   480 
   580 

 

   420 
   420 
   800 

 

   800 
 1 050 
 1 050 

 

 1 350 
 1 350 
 1 700 

 

 1 700 
 1 700 
 1 900 

 

 1 900 
 2 700 
 4 000 

 

 6 500 
20 000 

 100 95 - - - 
 100  95 - - - 
 140 130 - - - 
 

 380 350 - - - 
 470 420 - - - 
 570 490 - - - 
 

 410 370 - - - 
   410 370 - - - 
   780   700 - - - 
 

   780   700 - - - 
 1 040   890     -     - - 
 1 040   890     -     - - 
 

 1 300 1 030     -     - - 
 1 300 1 030     -     - - 
 1 600 1 400      -      - - 
 

  1 600  1 400      -      - - 
  1 600  1 400      -      - - 
  1 900  1 800  1 800  1 700  1 600 
 

  1 900  1 800  1 800  1 700  1 600 
  2 600  2 500  2 400  2 200  2 000 
  3 800  3 500  3 300  2 900  2 800 
 

 6 300  5 800  4 800  4 400  3 600 
 19 000 16 000 14 000 13 000 12 000 

890 
890 
860 

 

820 
750 
730 

 

750 
750 
700 

 

700 
670 
670 

 

630 
630 
610 

 

610 
610 
430 

 

430 
400 
380 

 

320 
250 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
5 000 
5 000 

 

5 000 
5 000 
6 000 

 

6 000 
4 500 
4 500 

 

4 000 
2 700 

Podane momenty obrotowe s�  znamionowymi i zawieraj�  wspó
czynnik bezpiecze� stwa wysoko� ci 2. Teoretyczny znamionowy moment obrotowy wa� ny jest tylko przy dok
adnej 
wspó
osiowo� ci pier� cieni zewn� trznego i wewn� trznego. W praktyce ta dok
adno��  zak
ócona jest przez luzy 
o� ysk i b
� dy centrowania poszczególnych elementów. Wówczas wa� ne s�  
podane w tabeli momenty znamionowe uwzgl� dniaj� ce istniej� ce odchy
ki ko
owo� ci.   Wy� sze obroty dost� pne na zapytanie. 

 
W
a� ciwo� ci: 
Blokada ruchu powrotnego o wysokich 
w
a� ciwo� ciach. Wysokie dopuszczalne 
odchy
ki bicia promieniowego 
umo� liwiaj �   
atwy  monta�   blokady na  
wale    z   
o� yskami    � lizgowymi    lub 
tocznymi.  

D
uga � ywotno��  dzi� ki odchylaniu 
elementów blokuj� cych. Przy pr� d-
ko� ciach powy� ej obrotów odchylania 
elementów blokuj� cych nie jest wyma-
gane specjalne smarowanie; blokada nie  
wymaga wówczas konserwacji.  
 

Przy eksploatacji poni� ej pr� dko� ci 
odchylania nale� y wype
ni�  arkusz 
doboru (strona 27) i przes
a�  pod 
wskazany numer faksu.  
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Blokady wbudowane  FXN 
 
 Do wysokich momentów obrotowych  i  wysokich pr� dko� ci obrotowych  
 z  elementami blokuj� cymi  i odchylaniem X  elementów na skutek si
y od� rodkowej    
 

 
 

Standardowy otwór  d  A B D F J K L Typ z  roz
� czaniem  
si
�  od� rodkow�  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

FXN     31 -  17 DX  /  60 
FXN     31 -  17 DX  /  62 
FXN     38 -  17 DX  /  70 
 

FXN     46 -  25 DX  /  80 
FXN     51 -  25 DX  /  85 
FXN     56 -  25 DX  /  90 
 

FXN     61 -  19 DX  /   95 
FXN     61 -  19 DX  / 106 
FXN     66 -  25 DX  / 100 
 

FXN     66 -  25 DX  / 110 
FXN     76 -  25 DX  / 115 
FXN     76 -  25 DX  / 120 
 

FXN     86 -  25 DX  / 125 
FXN     86 -  25 DX  / 130 
FXN   101 -  25 DX  / 140 
 

FXN    101 -  25 DX  / 149 
FXN    101 -  25 DX  / 150 
FXN      85 -  40 SX  / 140 
 

FXN      85 -   40 SX  / 150 
FXN    100 -   40 SX  / 160 
FXN    105  -  50 SX  / 165 
 

FXN    120 -   50 SX  / 198 
FXN    170 -   63 SX  / 258 

20* 
20* 
25/* 

 

25 
25 
35 

 

30 
30 
35 

 

35 
45 
45 

 

40 
40 
55 

 

70 
55 
45 

 

45 
45 
80 

 

60 
70 

- 
- 
- 
 

- 
30 
- 
 

35 
35 
40 

 

40 
55 
55 

 

45 
45 
70 

 

- 
70 
50 

 

50 
50 
- 
 

65 
85 

- 
- 
- 
 

- 
35 
- 
 

40 
40 
45 

 

45 
- 
- 
 

50 
50 
- 
 

- 
- 

60 
 

60 
55 
- 
 

70 
100 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

60 
60 
- 
 

- 
- 

65 
 

65 
60 
- 
 

75 
120 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

65 
65 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
70 
- 
 

80 
- 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
75 
- 
 

95 
- 

20* 
20* 
25* 

 

30 
36 
40 

 

45* 
45* 
48* 

 

48* 
60* 
60* 

 

70* 
70* 
75 

 

75 
75 
65 

 

65 
75 
80 

 

95 
130 

17 
17 
17 

 

25 
25 
25 

 

19 
19 
25 

 

25 
25 
25 

 

25 
25 
25 

 

25 
25 
40 

 

40 
40 
50 

 

50 
63 

25 
25 
25 

 

35 
35 
35 

 

26 
25 
30 

 

40 
40 
32 

 

40 
40 
45 

 

62 
45 
45 

 

45 
50 
62 

 

70 
80 

60 P6 
62 P6 
70 P6 

 

80 P6 
  85 P6 
90 P6 

 

95  P6 
106 H7 
100 P6 

 

110 P6 
115 P6 
120 P6 

 

125 P6 
130 P6 
140 P6 

 

149 P6 
150 P6 
140 P6 

 

150 P6 
160 P6 
165 P6 

 

198 H6 
258 H6 

55 
55 
62 

 

70 
75 
80 

 

85 
85 
90 

 

90 
100 
100 

 

110 
110 
125 

 

125 
125 
125 

 

125 
140 
145 

 

160 
210 

31 
31 
38 

 

46 
51 
56 

 

61 
61 
66 

 

66 
76 
76 

 

  86 
  86 
101 

 

101 
101 
  85 

 

  85 
100 
105 

 

120 
170 

85 
85 
90 

 

  95 
105 
110 

 

120 
120 
132 

 

132 
140 
140 

 

150 
150 
175 

 

175 
175 
175 

 

175 
190 
195 

 

210 
290 

24 
24 
24 

 

35 
35 
35 

 

25 
25 
35 

 

35 
35 
35 

 

40 
40 
50 

 

62 
50 
60 

 

60 
60 
62 

 

70 
80 

Rowek wpustowy wg normy DIN 6885 ark.1.  Otwory zaznaczone * posiadaj�  rowki wpustowe wg DIN 6885 ark.3.  klasa tolerancji rowka wpustowego IT10.  
Inne otwory dost� pne na zamówienie. 
 
 
Sposób monta� u: 
Blokada nie posiada w
a� ciwo� ci 

o� yska, a wi� c pier� cie�  zewn� trzny  
musi by�  wspó
osiowo usytuowany 
wzgl� dm pier� cienia wewn� trznego. 
Maksymalne dopuszczalne odchy
ki 
bicia promieniowego  podano w tabeli na 
stronie obok. Moment obrotowy  

 
przenoszony jest przez pier� cie�  
zewn� trzny w po
� czeniu wt
aczanym. 
Tolerancj�  obudowy podano w tabeli, dla 
wa
u przyj��  nale� y h6 lub j6. 
Aby przenie��  momenty obrotowe 
podane w tabeli nale� y zabudowa�  
pier� cie�  zewn� trzny w obudowie o  

 
� rednicy K wykonanej ze stali lub � eliwa 
szarego o jako� ci przynajmniej GG 20. 
Przy zastosowaniu innych materia
ów lub 
mniejszej � rednicy K prosimy zwróci�  
si�   z  zapytaniem do przedstawicielstwa.
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Blokady wbudowane  FEN  i  FE 
 
 Do wysokich momentów obrotowych  i  � rednich pr� dko� ci obrotowych  
 z  elementami blokuj� cymi  i  smarowaniem olejowym 
 

 
 

Typoszereg FEN 
z pier� cieniem wewn� trznym 

Typoszereg FE 
bez  pier� cienia wewn� trznego Otwór  d B  D1 F  J  K  L  

standard z  RIDUVITem standard z RIDUVITem Nie standard     min.  

typ nr art. typ nr art. typ nr art. typ nr art. 

Zna
m.m
om.o
br. 
Nm  

Ob.-
roty  
max. 
min-1 

Sta
nda 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

37 SF 
44 SF 
44 SF 

 
57 SF 
72 SF 
82 SF 

 
82 SF 

107 SF 
107 SF 

 
127 SF 

4869.037.123 
4869.044.105 
4869.044.106 
 
4869.057.105 
4869.072.105 
4869.082.104 
 
4869.082.105 
4869.107.102 
4869.107.103 
 
4869.127.109 

37 SFT 
44 SFT 
44 SFT 

 
57 SFT 
72 SFT 
82 SFT 

 
82 SFT 

107 SFT 
107 SFT 

 
127 SFT 

4569.037.124 
4869.044.107 
4869.044.108 
 
4869.057.106 
4869.072.107 
4869.082.106 
 
4869.082.107 
4869.107.104 
4869.107.105 
 
4869.127.111 

37 SF 
44 SF 
44 SF 

 
57 SF 
72 SF 
82 SF 

 
82 SF 

107 SF 
107 SF 

 
127 SF 

4869.037.023 
4869.044.005 
4869.044.006 
 
4869.057.005 
4869.072.005 
4869.082.004 
 
4869.082.005 
4869.107.002 
4869.107.003 
 
4869.127.009 

37 SFT 
44 SFT 
44 SFT 

 
57 SFT 
72 SFT 
82 SFT 

 
82 SFT 

107 SFT 
107 SFT 

 
127 SFT 

4569.037.024 
4869.044.007 
4869.044.008 
 
4869.057.006 
4869.072.007 
4869.082.006 
 
4869.082.007 
4869.107.004 
4869.107.005 
 
4869.127.011 

220 
315 
315 

 
630 

1250 
1900 

 
1900 
2800 
2800 

 
4000 

1050 
1000 
1000 

 
900 
950 
800 

 
800 
750 
750 

 
500 

20 
25 
30 
 

30 
45 
50 
 

50 
70 
70 
 

90 

25* 
- 
- 
 

35 
50 
55 
 

55 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 

40 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

25* 
32* 
32* 

 
42* 
55* 
65* 

 
65* 
85* 
85* 

 
100* 

25 
25 
25 
 

35 
36 
40 
 

32 
45 
45 
 

62 

62P6 
70P6 
70P6 

 
85P6 
100P6 
115P6 

 
120P6 
140P6 
150P6 

 
165P6 

  55 
  62 
  62 

 
  75 
  90 
100 

 
100 
125 
125 

 
145 

  37 
  44 
  44 

 
  57 
  72 
  82 

 
  82 
107 
107 

 
127 

  85 
  90 
  90 

 
105 
132 
140 

 
140 
175 
175 

 
195 

35 
35 
19 
 

45 
60 
60 
 

60 
65 
65 
 

75 
Podane momenty obr. s�  znamionowymi, zawieraj�  wspó
czynnik bezp. 2. Rowek wpustowy wg normy DIN 6885 ark.1.  Otwory zaznaczone * posiadaj�  rowki wpustowe wg DIN 6885 
ark.3.  klasa tolerancji rowka wpustowego IT10. Inne otwory dost� pne na zamówienie. 
1) dla pasowania P6 obudowy 
 
W
a� ciwo� ci: 
Kompaktowa blokada ruchu powrotnego 
do wysokich momentów obrotowych i 
� rednich pr� dko� ci obr. Wymagane jest 
dobre smarowanie. Przy eksploatacji 
powy� ej obrotów maksymalnych lub przy 
smarowaniu smarem nale� y zwróci�  si�  
do przedstawicielstwa firmy. 
 

Sposób monta� u: 
Blokada nie posiada w
a� ciwo� ci 
o� yska, 
a wi� c pier� cie�  zewn� trzny  musi by�  
wspó
osiowo usytuowany wzgl� dem 
pier� cienia wewn� trznego. Zwróci�  
uwag�  na maksymalne dopuszczalne 
odchy
ki bicia promieniowego. Moment  

 
obrotowy przenoszony jest przez 
pier� cie�  zewn. w po
� czeniu 
wt
aczanym. Tolerancja obudowy P6, dla 
wa
u przyj��  nale� y h6 lub j6. 
Aby przenie��  momenty obrotowe 
podane w tabeli nale� y zabudowa�  
pier� cie�  zewn� trzny w obudowie o 
� rednicy K wykonanej ze stali lub � eliwa 
szarego o jako� ci przynajmniej GG 20. 
Przy zastosowaniu innych materia
ów lub 
mniejszej � rednicy K prosimy zwróci�  si�   
z  zapytaniem do przedstawicielstwa. 
 
Smarowanie: 
Wskazówki podano  na stronie 24. 

Bie� nia wewn� trzna: 
Dla typu FE klient sam wykonuje bie� ni�  
wewn. blokady. Musi ona by�  hartowana 
i obrobiona (szlifowanie lub toczenie). 
Bie� nia powinna odpowie-da�  poni� szym  
w
a� ciwo� ciom: 
¨  zbie� no��   £ 3 mm  na 10mm 

d
ugo� ci 
¨  chropowato��  Rz wg DIN 4768 ark.1:   

1,6 mm £ Rz £ 6,3 mm 
¨  twardo��  62 ±  2 HRC. 
Przy utwardzaniu dyfuzyjnym:   
- g
� boko��  utwardzania wg DIN 50190  
   1:1 do 1,5 mm,    
- twardo��  graniczna   HG = 550 HV1, 
- wytrzyma
o��  rdzenia  ³  1 000 N/mm2 

Typ  FEN   29         Typ  FE                                       30 
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Blokady nasadzane  BA 
 
Do wysokich momentów obrotowych  i  wysokich pr� dko� ci obrotowych  
 z  elementami blokuj� cymi  i odchylaniem X  elementów na skutek si
y od� rodkowej   -   smarowanie 
smarem sta
ym 
 

 
       

Otwór  d A C D E H K L N O P Q R S  

min max              
Typ Nr art. 

Znam.
mom. 
obr. 
Nm 

Pr� dk 
roz
� -
cza.  
nia 

min-1 

Ob-
roty 
maks 
 min-1 

Stan
dard 

mm mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 

 
 

mm 
dla 

� ruby 
BA 20 DXG 
BA 25 DXG 
BA 30 DXG 
 
BA 40 SXG 
BA 45 SXG 
BA 52 SXG 
 
BA 55 SXG 
BA 60 SXG 
BA 70 SXG 
 
BA100 SXG 

6445.020.044 
6445.025.044 
6445.030.044 
 
6445.040.044 
6445.045.044 
6445.052.044 
 
6445.055.044 
6445.060.044 
6445.070.044 
 
6445.100.044 

400 
650 

1100 
 

1400 
2300 
4900 

 
6500 

14500 
21000 

 
42500 

750 
700 
630 

 
430 
400 
320 

 
320 
250 
240 

 
210 

2500 
2350 
2350 

 
2200 
2200 
2200 

 
2000 
1800 
1650 

 
1450 

30 
40 
50 

 
60 
65 
80 

 
90 

100 
120 

 
150 

20 
25 
30 

 
40 
45 
50 

 
50 
60 
70 

 
100 

30 
40 
50 

 
60 
70 
80 

 
90 

105 
120 

 
150 

110 
126 
155 

 
190 
210 
230 

 
255 
295 
335 

 
420 

  90 
100 
120 

 
150 
160 
190 

 
200 
220 
260 

 
380 

106 
126 
151 

 
181 
196 
216 

 
246 
291 
321 

 
411 

  8 
  8 
10 
 

12 
14 
14 
 

15 
20 
25 
 

45 

  80 
  90 
120 

 
160 
175 
200 

 
210 
250 
280 

 
345 

2,5 
2,5 
3,5 

 
5,5 
7,5 
4,5 

 
3,5 
8,5 

14,5 
 

31,5 

  77 
  93 
102 

 
116 
130 
150 

 
170 
206 
215 

 
276 

11 
11 
16 
 

22 
26 
26 
 

29 
35 
39 
 

60 

104 
125 
140 

 
160 
176 
208 

 
228 
273 
291 

 
372 

19,5 
19,5 
27,5 

 
37,5 
41,5 
41,5 

 
49,5 
60,5 
65,5 

 
80,5 

  65 
  75 
  95 

 
130 
140 
160 

 
170 
200 
225 

 
280 

  70 
  80 
100 

 
120 
130 
150 

 
160 
190 
210 

 
270 

M10 
M12 
M16 

 
M16 
M16 
M20 

 
M20 
M24 
M24 

 
M30 

Rowek wpustowy wg normy DIN 6885 ark.1.  Klasa tolerancji szeroko� ci rowka wpustowego JS10.  Podane momenty obrotowe s�  znamionowymi, zawieraj�  wspó
czynnik bezp. 2. 

 
 
 
W
a� ciwo� ci: 
Blokada ruchu powrotnego do nasadzenia 
na czop wa
u. Rami�  reakcyjne 
mocowane jest sworzniem do maszyny. 
Po wykr� ceniu sworznia mo� na obraca�  
wa
em  w obie strony. 
 
Smarowanie: 
Wskazówki podano na stronie 24. 
 
 
 
 

 
Wskazówki monta� owe: 
Sworze�  ramienia wchodzi�  powinien w 
szczelin�  lub  otwór w obudowie 
maszyny i musi mie�  luz osiowy i 
obwodowy wielko� ci 0,5 do 2 mm. 
Pier� cie�  wewn� trzny blokady BA musi 
by�  osiowo utrzymywany przez tarcz�  
ustalaj� c� , któr�  wraz z uszczelk�  mo� na 
zamówi� . Zaleca si�  tolerancj�  wa
u ISO 
h6 lub j6.  

Przed zamontowaniem i uruchomie-niem 
nale� y zapozna�  si�  z instrukcj�  monta� u 
i smarowania  blokady. 
 
Kierunek  obrotów: 
Przy zamówieniu nale� y poda�  kierunek 
obrotów wa
u wzgl� dnie pier� cienia 
wewn� trznego patrz� c z kierunku „X“. 
Kierunek obrotów mo� na zmieni�  
obracaj� c rami�  reakcyjne i pokryw�  na 
drug�  stron� . 
 
 

uszczelnienia 
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Blokady nasadzane  BA  i  BC 
 
Do wysokich momentów obrotowych  i  � rednich  pr� dko� ci obrotowych  
 z  elementami blokuj� cymi  i odchylaniem X  elementów na skutek si
y od� rodkowej   -   smarowanie 
olejowe 
 

 
              

Otwór  d 

Z
na

m
io

n 
m

om
.o

br
. 

P
r�

dk
o�

�
 

ro
z


�c
z.

  

O
br

ot
y 

m
ak

s.
 

S
ta

nd
ar

d 
 

m
in

 
 

 
m

ax
 

 

A 
 
 

C 
 
 

D 
 
 

E 
 
 

H 
 
 

K 
 
 

L 
 
 

N 
 
 

O 
 
 

P 
 
 

Q 
 
 

R 
 
 

S  
 

 Typ Nr art. Typ Nr art. 

Nm  min-1 min-1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  

BA 20 DX  
BA 25 DX 
BA 30 DX 
 
BA 40 SX 
BA 45 SX 
BA 52 SX 
 
BA 55 SX 
BA 60 SX 
BA 70 SX 
 
BA100 SX 

6440.020.044 
6440.025.044 
6440.030.044 
 
6440.040.044 
6440.045.044 
6440.052.044 
 
6440.055.044 
6440.060.044 
6440.070.044 
 
6440.100.044 

BC 20 DX  
BC 25 DX 
BC 30 DX 
 
BC 40 SX 
BC 45 SX 
BC 52 SX 
 
BC 55 SX 
BC 60 SX 
BC 70 SX 
 
BC100 SX 

6440.020.043 
6440.025.043 
6440.030.043 
 
6440.040.043 
6440.045.043 
6440.052.043 
 
6440.055.043 
6440.060.043 
6440.070.043 
 
6440.100.043 

400 
650 

1100 
 

1400 
2300 
4900 

 
6500 
14500 
21000 

 
42500 

750 
700 
630 

 
430 
400 
320 

 
320 
250 
240 

 
210 

1700 
1600 
1600 

 
1500 
1500 
1500 

 
1250 
1100 
1000 

 
 750 

30 
40 
50 

 
60 
65 
80 

 
90 

100 
120 

 
150 

20 
25 
30 

 
40 
45 
50 

 
50 
60 
70 

 
100 

30 
40 
50 

 
60 
70 
80 

 
90 

105 
120 

 
150 

110 
126 
155 

 
190 
210 
230 

 
255 
295 
335 

 
420 

  90 
100 
120 

 
150 
160 
190 

 
200 
220 
260 

 
380 

106 
126 
151 

 
181 
196 
216 

 
246 
291 
321 

 
411 

  8 
  8 
10 
 

12 
14 
14 
 

15 
20 
25 
 

45 

  80 
  90 
120 

 
160 
175 
200 

 
210 
250 
280 

 
345 

2,5 
2,5 
3,5 

 
5,5 
7,5 
4,5 

 
3,5 
8,5 

14,5 
 

31,5 

  77 
  93 
102 

 
116 
130 
150 

 
170 
206 
215 

 
276 

11 
11 
16 
 

22 
26 
26 
 

29 
35 
39 
 

60 

104 
125 
140 

 
160 
176 
208 

 
228 
273 
291 

 
372 

19,5 
19,5 
27,5 

 
37,5 
41,5 
41,5 

 
49,5 
60,5 
65,5 

 
80,5 

  65 
  75 
  95 

 
130 
140 
160 

 
170 
200 
225 

 
280 

  70 
  80 
100 

 
120 
130 
150 

 
160 
190 
210 

 
270 

M10 
M12 
M16 

 
M16 
M16 
M20 

 
M20 
M24 
M24 

 
M30 

Rowek wpustowy wg normy DIN 6885 ark.1.  Klasa tolerancji szeroko� ci rowka wpustowego JS10.  Podane momenty obrotowe s�  znamionowymi, zawieraj�  wspó
czynnik bezp. 2. 

 
 
W
a� ciwo� ci: 
Typoszereg BA: Blokada ruchu 
powrotnego do nasadzenia na czop wa
u.  
 
Typoszereg BC: Blokada do nasadzenia 
na wa
 przelotowy. Rami�  reakcyjne 
mocowane jest za pomoc�  sworznia. Po 
wyj� ciu sworznia wa
 mo� na obraca�  w 
obie strony. 
 
Smarowanie: 
Wskazówki podano na stronie 24. 

Wskazówki monta� owe: 
Sworze�  ramienia wchodzi�  powinien w 
szczelin�  lub  otwór w obudowie 
maszyny i musi mie�  luz osiowy i 
obwodowy wielko� ci 0,5 do 2 mm. 
Pier� cie�  wewn� trzny blokady BA musi 
by�  osiowo utrzymywany przez tarcz�  
ustalaj� c� , któr�  wraz z uszczelk�  mo� na 
zamówi� . Zaleca si�  tolerancj�  wa
u ISO 
h6 lub j6.  
Przed zamontowaniem i uruchomie-niem   
nale� y  zapozna�  si�  z instrukcj�   

 
monta� u i smarowania  blokady. 
 
Kierunek  obrotów: 
Przy zamówieniu nale� y poda�  kierunek 
obrotów wa
u wzgl� dnie pier� cienia 
wewn� trznego patrz� c z kierunku „X“. 
Kierunek obrotów mo� na zmieni�  
obracaj� c rami�  reakcyjne i pokryw�  na 
drug�  stron� . 
 
 

     typ  BA      typ  BC 
 

uszczelnienie 

wska� nik 
poziomu oleju 
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Blokady nasadzane  BA  i  BC 
 
Do wysokich momentów obrotowych  i  niskich pr� dko� ci obrotowych  
 z  rolkami blokuj � cymi - smarowanie olejowe 
 

 
 

Otwór  d              

Z
na

m
io

n 
m

om
 o

br
 

O
br

ot
y 

m
ak

s.
 

S
ta

nd
ar

d  
 

min 
 

 
 

max 
 

A 
 

C 
 

D 
 

E 
 

H 
 

K 
 

L 
 

N 
 

O 
 

P 
 

Q 
 

R 
 

S 
  

Typ Nr art. Typ Nr art. 

Nm minß1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
BA 12 R 
BA 15 R 
BA 18 R 
 
BA 20 R  
BA 25 R 
BA 28 R 
 
BA 30 R 
BA 35 R 
BA 40 R 
 
BA 45 R 
BA 50 R 
BA 52 R 
 
BA 55 R 
BA 60 R 
BA 70 R 
 
BA 80 R 
BA 90 R 
BA 95 R 
BA100 R 

6430.012.034 
6430.015.034 
6430.018.034 
 
6430.020.034 
6430.025.034 
6430.028.034 
 
6430.030.034 
6430.035.034 
6430.040.034 
 
6430.045.034 
6430.050.034 
6430.052.034 
 
6430.055.034 
6430.060.034 
6430.070.034 
 
6430.080.034 
6430.090.034 
6430.095.034 
6430.100.034 

BC 12 R 
BC 15 R 
BC 18 R 
 
BC 20 R  
BC 25 R 
BC 28 R 
 
BC 30 R 
BC 35 R 
BC 40 R 
 
BC 45 R 
BC 50 R 
BC 52 R 
 
BC 55 R 
BC 60 R 
BC 70 R 
 
BC 80 R 
BC 90 R 
BC 95 R 
BC100 R 

6430.012.033 
6430.015.033 
6430.018.033 
 
6430.020.033 
6430.025.033 
6430.028.033 
 
6430.030.033 
6430.035.033 
6430.040.033 
 
6430.045.033 
6430.050.033 
6430.052.033 
 
6430.055.033 
6430.060.033 
6430.070.033 
 
6430.080.033 
6430.090.033 
6430.095.033 
6430.100.033 

150 
230 
340 

 
420 
800 

1200 
 

1600 
1800 
3500 

 
7100 
7500 
9300 

 
12500 
14500 
22500 

 
25000 
33500 
35000 
57500 

1750 
1650 
1550 

 
1450 
1250 
1100 

 
1000 
900 
800 

 
750 
700 
650 

 
550 
500 
425 

 
375 
350 
300 
250 

15 
20 
25 

 
30 
40 
45 

 
50 
55 
60 

 
65 
70 
80 

 
90 

100 
120 

 
130 
140 
150 
150 

12 
15 
18 

 
20 
25 
25 

 
30 
35 
40 

 
45 
50 
50 

 
50 
60 
70 

 
80 
90 
90 

100 

15 
20 
25 

 
30 
40 
45 

 
50 
55 
60 

 
70 
75 
80 

 
90 

100 
120 

 
130 
140 
150 
150 

71 
81 
96 
 

110 
126 
140 

 
155 
170 
190 

 
210 
220 
230 

 
255 
295 
335 

 
360 
385 
400 
420 

50 
60 
70 
 

  90 
100 
110 

 
120 
130 
150 

 
160 
180 
190 

 
200 
220 
260 

 
280 
300 
350 
380 

71 
81 
96 

 
106 
126 
136 

 
151 
161 
181 

 
196 
206 
216 

 
246 
291 
321 

 
351 
371 
391 
411 

8 
8 
8 
 

  8 
  8 
10 
 

10 
10 
12 
 

14 
14 
14 
 

15 
20 
25 
 

30 
35 
40 
45 

53 
62 
73 
 

  80 
  90 
105 

 
120 
140 
160 

 
175 
185 
200 

 
210 
250 
280 

 
280 
310 
310 
345 

4,5 
4,5 
4,5 

 
2,5 
2,5 
3,5 

 
3,5 
3,5 
5,5 

 
7 
7 

4,5 
 

3,5 
8,5 
14 
 

18,5 
22,5 
27,5 
31,5 

68 
70 
70 
 

  77 
  93 
95 
 

102 
110 
116 

 
130 
132 
150 

 
170 
206 
215 

 
224 
236 
249 
276 

8,5 
8,5 
8,5 

 
11 
11 
14 
 

16 
19 
22 
 

26 
26 
26 
 

29 
35 
39 
 

39 
55 
55 
60 

91 
93 
96 
 

104 
125 
129 

 
140 
151 
160 

 
176 
178 
208 

 
228 
273 
291 

 
302 
314 
337 
372 

11,5 
13,5 
15,5 

 
19,5 
19,5 
24,5 

 
27,5 
33,5 
37,5 

 
41,5 
41,5 
41,5 

 
49,5 
60 
65 
 

65 
70 
70 
80 

42 
50 
60 

 
  65 
  75 
85 

 
  95 
112 
130 

 
140 
150 
160 

 
170 
200 
225 

 
225 
250 
250 
280 

45 
50 
60 

 
  70 
  80 
90 

 
100 
110 
120 

 
130 
140 
150 

 
160 
190 
210 

 
220 
240 
250 
270 

M 6 
M 6 
M10 

 
M10 
M12 
M12 

 
M16 
M16 
M16 

 
M16 
M16 
M20 

 
M20 
M24 
M24 

 
M24 
M30 
M30 
M30 

Rowek wpustowy wg normy DIN 6885 ark.1.  Klasa tolerancji szeroko� ci rowka wpustowego JS10.  Podane momenty obrot.  s�  znamionowymi, zawieraj�  wspó
czynnik bezp. 2. 
 
 

W
a� ciwo� ci: 
Typoszereg BA: Blokada ruchu powrot-
nego do nasadzenia na czop wa
u.  
Typoszereg BC: Blokada do nasadzenia 
na wa
 przelotowy. Rami�  reakcyjne 
mocowane jest za pomoc�  sworznia. Po 
wyj� ciu sworznia wa
 mo� na obraca�  w 
obie strony. 
 
Smarowanie: 
Wskazówki podano na stronie 24. 

Wskazówki monta� owe: 
Sworze�  ramienia wchodzi�  powinien w 
szczelin�  lub  otwór w obudowie 
maszyny i musi mie�  luz osiowy i 
obwodowy wielko� ci 0,5 do 2 mm. 
Pier� cie�  wewn� trzny blokady BA musi 
by�  osiowo utrzymywany przez tarcz�  
ustalaj� c� , któr�  wraz z uszczelk�  mo� na 
zamówi� . Zaleca si�  tolerancj�  wa
u ISO 
h6 lub j6.  

Przed zamontowaniem i uruchomieniem 
nale� y zapozna�  si�  z instrukcj�  monta� u 
i smarowania  blokady. 
 
Kierunek  obrotów: 
Przy zamówieniu nale� y poda�  kierunek 
obrotów wa
u wzgl� dnie pier� cienia 
wewn� trznego patrz� c z kierunku „X“. 
Kierunek obrotów mo� na zmieni�  
obracaj� c rami�  reakcyjne i pokryw�  na 
drug�  stron� . 

     typ  BA      typ  BC 
 

uszczelnienie 

wska� nik 
poziomu oleju 
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 Blokady nasadzane  FGR A2-A3  i  FGR A3-A4 
 
  Do wysokich momentów obrotowych  i  niskich pr� dko� ci obrotowych  
  z  rolkami blokuj � cymi - smarowanie olejowe 
 

 
       

          
Znam 
mom. 
obr. 

Obroty 
maks. 

Otwór 
d D 

 
E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

L 
 

N 
 

O 
 

P 
 

Q 
  

Typ 
FGR…A2-A3 

Nr art. 
 
 

Typ 
FGR…A3-A4 Nr art. 

Nm minß1 mm mm mm mm  mm mm mm mm mm mm 
FGR   12 
FGR   15 
FGR   20 

 
FGR   25 
FGR   30 
FGR   35 

 
FGR   40 
FGR   45 
FGR   50 

 
FGR   55 
FGR   60 
FGR   70 

 
FGR   80 
FGR   90 
FGR 100 

 
FGR 130 
FGR 150 

4884.026.140 
4884.031.140 
4884.039.140 
 
4884.050.140 
4884.055.140 
4884.060.140 
 
4884.066.140 
4884.071.140 
4884.080.140 
 
4884.085.140 
4884.095.140 
4884.104.140 
 
4884.120.140 
4884.136.140 
4884.160.140 
 
4884.190.140 
4884.238.140 

FGR   12 
FGR   15 
FGR   20 

 
FGR   25 
FGR   30 
FGR   35 

 
FGR   40 
FGR   45 
FGR   50 

 
FGR   55 
FGR   60 
FGR   70 

 
FGR   80 
FGR   90 
FGR 100 

 
FGR 130 
FGR 150 

4884.026.130 
4884.031.130 
4884.039.130 
 
4884.050.130 
4884.055.130 
4884.060.130 
 
4884.066.130 
4884.071.130 
4884.080.130 
 
4884.085.130 
4884.095.130 
4884.104.130 
 
4884.120.130 
4884.136.130 
4884.160.130 
 
4884.190.130 
4884.238.130 

55 
130 
180 

 
290 
500 
730 

 
1000 
1150 
2100 

 
2600 
3500 
6000 

 
6800 

11000 
20000 

 
31000 
68000 

2500 
2200 
1900 

 
1550 
1400 
1300 

 
1150 
1100 
950 

 
900 
800 
700 

 
600 
500 
350 

 
250 
200 

12 
15 
20 
 

25 
30 
35 
 

40 
45 
50 
 

55 
60 
70 
 

80 
90 
100 

 
130 
150 

62 
68 
75 
 

90 
100 
110 

 
125 
130 
150 

 
160 
170 
190 

 
210 
230 
270 

 
310 
400 

13 
13 
15 
 

18 
18 
22 
 

22 
26 
26 
 

30 
30 
35 
 

35 
45 
45 
 

60 
60 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 

M14 
M14 
M16 

 
M20x2 
M20x2 
M24x2 

 
M24x2 
M30x2 
M30x2 

 
M36x2 
M36x2 
M42x2 

 
M42x2 
M55x2 
M55x2 

 
M72x2 
M72x2 

59 
62 
72 
 

84 
92 
102 

 
112 
120 
135 

 
142 
145 
175 

 
185 
205 
230 

 
268 
325 

42 
52 
57 
 

60 
68 
74 
 

86 
86 
94 
 

104 
114 
134 

 
144 
158 
182 

 
212 
246 

10 
10 
11 
 

14 
14 
18 
 

18 
22 
22 
 

25 
25 
30 
 

30 
40 
40 
 

55 
55 

64 
78 
82 

 
85 
95 

102 
 

115 
115 
123 

 
138 
147 
168 

 
178 
192 
217 

 
250 
286 

10 
10 
12 

 
16 
16 
20 

 
20 
25 
25 

 
32 
32 
38 

 
38 
50 
50 

 
68 
68 

44 
47 
54 
 

62 
68 
76 
 

85 
90 
102 

 
108 
112 
135 

 
145 
155 
180 

 
205 
255 

  Rowek wpustowy wg normy DIN 6885 ark.1.  Klasa tolerancji szeroko� ci rowka wpustowego JS10.  Podane momenty obrot.  s�  znamionowymi, zawieraj�  wspó
czynnik bezp. 2. 

 
 
W
a� ciwo� ci: 
Typoszereg FGR A3-A4: Blokady ruchu 
powrotnego do nasadzenia na czop wa
u.  
Typoszereg FGR A2-A3: Blokada do 
nasadzenia na wa
 przelotowy.  
Rami�  reakcyjne mocowane jest za 
pomoc�  sworznia. Po wyj� ciu sworznia 
wa
 mo� na obraca�  w obie strony. 
 
 

Wskazówki monta� owe: 
Sworze�  ramienia wchodzi�  powinien w 
szczelin�  lub  otwór w obudowie 
maszyny i musi mie�  luz osiowy i 
obwodowy wielko� ci 0,5 do 2 mm. 
Zaleca si�  tolerancj�  wa
u h6 lub j6.  
Przed zamontowaniem i uruchomieniem 
nale� y zapozna�  si�  z instrukcj�  monta� u 
i smarowania  blokady. 
 

Kierunek  obrotów: 
Przy zamówieniu nale� y poda�  kierunek 
obrotów wa
u wzgl� dnie pier� cienia 
wewn� trznego patrz� c z kierunku „X“. 
Kierunek obrotów mo� na zmieni�  
obracaj� c rami�  reakcyjne i pokryw�  na 
drug�  stron� . 
 

Smarowanie: 
Wskazówki podano na stronie 24. 

         typ FGR A2-A3            typ  FGR A3-A4 
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Blokady nasadzane  FA 
 
Do niskich momentów obrotowych  i  niskich obrotów 
 z rolkami blokuj � cymi – smarowanie smarem sta
ym 
 

 
 
 

Otwór  d B C D E H L  N  
Typ 

 
Nr art. 

Obro
ty 

max. 
min-1 

 
Typ 

 
Nr art. 

Obro
ty 

max 
min-1 

Mom
obr. 

znam 
Nm 

Sta
nda
rd 

 
 
 

mm 

 
 
 

mm 

 
 
 

mm mm mm mm mm mm mm mm 
FA   37 SF 
FA   57 SF 

 
FA   82 SF 
FA 107 SF 

4853.037.100 
4853.057.100 

 
4853.082.100 
4853.107.100 

250 
170 

 
130 
90 

FA   37 SFT 
FA   57 SFT 

 
FA   82 SFT 
FA 107 SFT 

4853.037.101 
4853.057.101 

 
4853.082.101 
4853.107.101 

500 
340 

 
260 
180 

230 
630 

 
1600 
2500 

20 
30 
 
50 
70 

- 
35 
 

55 
80 

- 
40 
 
- 
- 

25* 
42* 
 
65* 
85* 

28 
38 
 
48 
50 

35 
50 
 
60 
80 

106 
100 
 
140 
170 

12 
16 
 
18 
20 

  90 
125 
 
160 
180 

35 
45 
 
60 
65 

11,5 
14,5 
 
21,0 
22,5 

Rowek wpustowy wg DIN 6885, ark.1, szeroko��  rowka w klasie tolerancji IT10.  Otwory oznaczone  *  posiadaj�   rowek wg DIN 6885 ark. 3.  Podane momenty obrotowe s�   
znamionowymi, zawieraj� cymi wspó
czynnik bezpiecze� stwa 2. Blokady z otworami standardowymi dostarczane s�  szybko.  Inne otwory dost� pne na zapytanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W
a� ciwo� ci: 
Jest to korzystna cenowo blokada ruchu 
powrotnego z 
o� yskiem � lizgowym. Typ 
SFT wyposa� ony jest w elementy 
blokuj� ce pokryte RIDUVITem daj� ce o 
wiele d
u� sz�  � ywotno�� . Wykonanie ze 
smarowaniem smarem sta
ym, nie 
wymaga konserwacji. 
 

 
 
Wskazówki monta� owe: 
Rami�  reakcyjne nie jest hartowane, aby 
klient móg
 we w
asnym zakresie 
wykona�  odpowiedni otwór. Rami�  nie 
nale� y blokowa�  i powinno mie�  luz 
osiowy i obwodowy  wielko� ci  0,5 do 2 
mm. 
Zalecana tolerancja wa
u: h6 lub j6.
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Smarowanie  
 
 
 
 
 
 
Do smarowania blokad ruchu powrotnego 
stosowa�  nale� y bez� ywiczne oleje wg 
podanej poni� ej tabeli smarowania z 
zachowaniem odpowiedniej lepko� ci. Dla 
blokad  BA, BC  i  FGR ilo��  oleju 
podano jest w instrukcji obs
ugi. 
 
Blokady FXM, FXRV, FXRT  i  FXN 
mog�  pracowa�  w smarowaniu 
zanurzeniowym, obwodowym lub – tylko 
przy eksploatacji powy� ej pr� dko� ci 
odchylania – bez smarowania.  Dla tych 
typów dopuszczalne jest równie�  
stosowanie olejów i smarów z dodatkami 
zmniejszaj� cymi wspó
czyn-nik tarcia 
(dwusiarczek molibdenu). Przy 
eksploatacji blokady bez smarowania  
elementy blokuj� ce (koszyk wolnobiegu) 
musz�  by�  posmarowane przed zabudow�  

w celu ochrony antykorozyjnej 
odpowiednim smarem p
ynnym, zgodnie 
z instrukcj�  obs
ugi. 
 
Dla blokady FEN  I  FE konieczne jest 
smarowanie zanurzeniowe lub obwodowe 
olejem podanym w poni� szej tabeli. 
 
W blokadach nasadzanych typu BA z 
odchylaniem elementów blokuj� cych na 
skutek si
y od� rodkowej, ze 
smarowaniem smarem sta
ym (tzn. DXG  
i  SXG) � ywotno��  blokady zale� na jest 
od � ywotno� ci � rodka smarowego w 

o� yskach.  Okres u� ytkowania � rodka 
smarowego zale� y od pr� dko� ci 
obrotowej i sprawdzenie le� y po stronie 
klienta, zgodnie z wytycznymi 
obliczeniowymi produ-centa 
o� ysk 

tocznych smarowanych smarem. Na 
� yczenie podajemy typy zabudowanych 
do blokady 
o� ysk. 
 
Blokady nasadzane  FA  posiadaj�  trwa
e 
smarowanie smarem sta
ym. 
 
Nale� y zwróci�  uwag� , � e smary i oleje z 
dodatkiem dwusiarczku molibdenu lub 
lub innych sta
ych � rodków smarowych 
zmniejszaj� cych wspó
czynnik tarcia 
mo� na u� ywa�  tylko w przypadku blokad 
FXM, FXRV, FXRT  i  FXN. 
 
Przy zastosowaniu olejów syntetycznych 
odpornych na starzenie zaleca si�   
MOBIL SHC 626. 

 
 
  Tablica � rodków smarnych 

Oleje 

Temperatura otoczenia do temp. otoczenia  
od  0ºC do  50ºC 

do temp. otoczenia  
od  -15ºC do +15ºC 

do temp. otoczenia  
od  -40ºC do 0ºC 

Lepko��   kinematyczna 
ISO-VG  

przy 40°C 
46/ 68 [mm2/s]  32 [mm2/s] 10 [mm2/s] 

Producent  

AGIP OSO 46/68 OSO 32 OSO 10 

ARAL VITAM GF 46/68 VITAM GF 32 VITAM GF 10 

BP ENERGOL HLP 46/68 ENERGOL HLP 32 AERO HYDRAULIC 1 

CASTROL VARIO HDX VARIO HDX ALPHASYNT 15 

CHEVRON EP HYDRAULIC OIL 46/68 EP HYDRAULIC OIL 32 HYJET  IV 

DEA ASTRON HLP 46 ASTRON HLP 32 ASTRON HLP 10 

ELF ELFOLNA 46 ELFOLNA 32 ELF AVIATION OIL 20 

ESSO NUTO H 46/68 NUTO H 32 UNIVIS J 13 

KLÜBER CRUCOLAN 46/68 CRUCOLAN 32 CRUCOLAN 10 

MOBIL D.T.E. 25/26 D.T.E. 24 AERO HF A 

SHELL TELLUS OIL 46/68 TELLUS OIL 32 TELLUS OIL 10 

TEXACO RANDO OIL HD A-46/68 RANDO OIL HD A-32 RANDO OIL HD A-10 

INNI  PRODUCENCI 
Oleje do przek
adni  lub 

 oleje  hydrauliczne bez sta
ych 
� rodków smarowych ISO-VG 46/68 

Oleje do przek
adni  lub 
oleje hydrauliczne bez sta
ych 

� rodków smarowych ISO-VG 32; 
automatic-transmision- fluids  

[ATF] 

Oleje do przek
adni  lub 
 oleje  hydrauliczne bez sta
ych  

� rodków smarowych ISO-VG 10;  
Zwróci�  uwag�  na temp. krzepni� cia! 

Oleje hydrauliczne stosowane  w  
lotnictwie  

ISO-VG 10 

    Przy  eksploatacji w temperaturach powy� ej 50ºC i poni� ej –40ºC prosz�  zwróci�  si�  do nas z zapytaniem. 
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Przyk
ady zastosowania 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
Blokada FXM…UX zastosowana w 
nap� dzie du� ych pomp w elektrowni . 
Aby zapewni�  wymagane bezpie-
cze� stwo pracy, do jednego obiegu 
pod
� czone zosta
o , zgodnie z zasad�  
redundancji, kilka pomp równolegle. 
Dodatkowo daje to mo� liwo��  
dopasowania ilo� ci przesy
anego medium 
do  danego zapotrzebowania przy 
najpe
niejszym wykorzystaniu  
wydajno� ci  pompy. 
 
Zadanie blokad ruchu powrotnego polega 
na tym, aby pompy wy
� czone z ruchu 
nie obraca
y si�  w drug�  stron�  na skutek 
ci� nienia wytwarzanego przez 
transportowane medium, podczas gdy 
inne pompy danego agregatu normalnie 

pracuj� . Powstaj� ce w takich wypadkach 
si
y od� rodkowe i obroty mog�  
doprowadzi�  do zniszczenia silnika 
nap� dowego  oraz pompy, co wi�� e si�  z 
d
ugim czasem postoju maszyny i 
kosztownymi naprawami. 
 
Blokada usytuowana jest bezpo� rednio 
nad 
o� yskiem tocznym pompy, 
wzgl� dnie – jak przedstawiono na rys. 44 
– nad 
o� yskiem tocznym silnika 
elektrycznego. Z uwagi na luzy, jakie 
musi posiada�  
o� ysko � lizgowe oraz 
nieuniknione tolerancje s� siaduj� cych 
cz�� ci wymagana jest du� a zdolno��  
przemieszczania si�  blokady. 
Zastosowana blokada z odchylaniem X 
elementów blokuj� cych przy obracaj� cym 

si�  pier� cieniu wewn� trznym posiada 
najwi� ksze w tym typoszeregu 
dozwolone przemieszczenia. Osi� gni� to 
to przez zastosowanie nowego profilu 
elementu blokuj� cego oraz nowego 
kszta
tu koszyka o dopuszczalnej 
odchy
ce ko
owo� ci do 0,8mm. W 
normalnej eksploatacji – to znaczy bieg 
ja
owy z odchylonymi elementami 
blokuj� cymi  skutkiem dzia
ania si
y 
od� rodkowej - blokada pracuje 
ca
kowicie bezstykowo. Nie ma zu� ycia 
elementów blokuj� cych przez co 
� ywotno��  jest niemal� e nieograniczona. 
Wyst� puj� ca mg
a olejowa ma za zadanie 
ochron�  blokady przez korozj� . 


o� yska  � lizgowe: RENK  typ VB 
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Przyk
ady zastosowania 
 
 
 
 
 

 
 
Transporter ta� mowy do przenoszenia rudy w RPA, nap� dzany dwoma silnikami David Brown wyposa� onymi w blokady ruchu 
powrotnego FXRT 170 SX firmy RINGSPANN GmbH. 
 

Blokada FXM 2.410-100 UX do pompy wody ch
odz� cej pierwotnej w elektrowni j� drowej. Wymagany moment obrotowy 
wynosi 500 000 Nm, obroty 1 485 min-1 . W eksploatacji od roku 1996. Wyprodukowana i wypróbowana  na podstawie 
obszernej dokumentacji firmy RINGSPANN GmbH. 
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ARKUSZ DOBORU 
blokady ruchu powrotnego 

 
 
 
 
Wys
a�  faxem na numer  0-61 / 814 38 43 

 
Firma:                              _________     ____________                  . 
 
Adres:                            _      ___      _____          ____________   . 
 
Opracowuj� cy:                            ___          __________________ . 
 
Telefon                       __ _______     Fax                                        . 
 
e-mail: _________________  _______    _____Data                      . 

1. Gdzie zostanie zastosowana blokada ruchu powrotnego ? 
1.1. Rodzaj maszyny roboczej: _______________  Przy przeno� nikach  ta� m.:  najwi� ksze pochylenie  _____° 

 
1.2. Miejsce zabudowy: �  przy przek
adni      �  przy silniku  �  inne: ____________________ 

 
1.3. Usytuowanie: �  na czopie wa
u      � rednica: ________ mm d
ugo�� : _________________mm 

 
    �  na wale przelotowym      � rednica: ________ mm  
 
    �  przy kole pasowym       �  przy kole z� batym �  inne 

1.4. W miar�  mo� liwo� ci za
� czy�  specyfikacj� , arkusz danych, szkic lub rysunek z wymiarami po
� cze� .   
Szkic wykona�  na drugiej kartce. 

2.  Dane eksploatacyjne 
2.1. Pr� dko��  obrotowa w miejscu zabudowy   n: ________ min-1 
       Czy istnieje mo� liwo��  umieszczenia  blokady  na  szybko  obracaj� cym  si�   wale  (wy� sze obroty = mniejszy  
        moment obrotowy = mniejsza blokada ruchu powrotnego)?  Poda�  bli� sze szczegó
y na rysunku. 
 
2.2.  Moc znamionowa maszyny nap� dowej     P: _________ kW 
 
2.3.  Czy blokada musi przej��  równie�  uderzenia rozruchu powstaj� ce przy niew
a� ciwie pod
� czonych biegunach  
        silnika (je� eli tak, dobra�  nale� y przewymiarowan�  blokad�  ruchu powrotnego)? 
    �   tak     �  nie 
2.4.  Maksymalny zwrotny moment obrotowy: __________Nm 
 
2.5.  Stopie�  sprawno� ci maszyny pomi� dzy blokad�  ruchu powrotnego a nap� dem: __________ 
 
2.6.  Moc podnoszenia przeno� nika: ________ kW 
 
2.7.  Dzienny czas eksploatacji: __________ godzin 
3. Warunki  

  zabudowy 
 
3.1. �   otwarta, na wolnym powietrzu 
       �   w zamkni� tej obudowie maszyny 
 
3.2. �   smarowanie w k� pieli olejowej,  
             mgle olejowej w obudowie 
       �   mo� liwe pod
� czenie do central- 
  nego  uk
adu smarowania 
       Oznaczenie � rodka smarnego: ____ 
       _____________________ 
        
        lepko�� : _______ mm2/s  ______°C 
 
3.3. Czy blokada ma posiada�  mo� liwo��  

wy
� czania? 
�  nie   �   tak,awaryjnie  �   tak,cz� sto 

 
3.4. Temperatura otoczenia przy wolnobiegu:   

od ______°C  do ______°C 
3.5.Pozosta
e informacje: 

(dost� p do maszyny, zapylenie i inne znacz� ce 
czynniki otoczenia maj� ce wp
yw na dobór 
blokady): 
__________________________________ 

______________________ 
__________________________ 
 

3.6. Czy pomi� dzy blokad�  ruchu powrotnego a 
urz� dzeniem blokowanym znajduj�  si�  
elastyczne elementy (elastyczne sprz� g
a w 
momencie blokowania wytwarzaj�  wysokie 
momenty uderzeniowe)?           
  �  tak   �  nie 

4. Przewidywane  
 zapotrzebowanie 

______ sztuk (jednorazowo)      _______ sztuk/ miesi� c     _______ sztuk/ rok 

                                                                          Wy
� czny przedstawiciel :RADIUS-RADPOL Sp.j.  Wieche� , Labacki 
RINGSPANN GmbH                                                                                           ul. Kolejowa 16B,  60 185 SKÓRZEWO k/ Poznania 
Niemcy                                                                                    e-mail: techniczny@radius-radius.com.pl 

Tel:  0-61/ 814 39 28  ;  894 61 58  ;  894 65 03 
Fax: 0-61/ 814 38 43 
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Sztywne sprz� g
o                    Sprz� g
o             Sprz� g
o HELICAL  
wyrównawcze                          ko
nierzowe             elastyczne 

 
   Niezawodne zabe- 
   zpieczenie przed  
   przeci�� eniem o  
   wysokim stopniu 
   dok
adno� ci, dos- 
    t� pne równie�   
    jako bezluzowe 

 
  Rolki pojedyncze  
  lub podwójne,  
  przeskakuj� ce 
  jak grzechotka  
  lub wy
� czaj� ce,  
  równie�  synchro- 
  nicznie co 360° 

 
Niezawodne zabez- 
pieczenie przed 
przeci�� eniem w 
trudnych 
warunkach pracy 

Technika nap � dowa  

Technika po
� cze�  

Wolnobiegi 

Precyzyjne narz � dzia mocuj � ce 

Po
� czenie wa
-piasta 

Sprz � g
a do wa
ów, sprz � g
a napinaj � ce 

 

Ograniczniki momentu ob rotowego i si
y  

Hamulce 

Blokady ruchu 
powrotnego 
 

Do automatycznego 
zabezpieczenia przed 
wstecznym biegiem 
przeno� ników uko� -
nych, pionowych, 
pomp  i dmuchaw 

  Wolnobiegi  
   krokowe 
 

     Do skokowego  
    przesuwu materia 
    
ów  na podajnikach 

Sprz� g
a 
roz
� czaj� ce 
 
Automatyczne  
w
� czanie i roz
� -
czanie  nap� du 

 Wolnobiegi  
zabudowane 
 

Do automatycznego 
w
� czania i  roz- 

� czania nap� -
dów wielosilni-
kowych w 
ruchu ci� g
ym 

  Elementy   
  wolnobiegów 
 
  Wolnobiegi koszyko-  
  we, zestawy elemen-  
  tów blokuj� cych,  
  
a� cuszki  
  wolnobiegów 

 Hamulce  tarczowe              Hamulce  tarczowe            Hamulce  tarczowe        Hamulce  tarczowe    Gniazda hamulcowe 

uruchamiane i 
zwalniane 
r� cznie 

 

 zwal-  
 niane 
 spr�� yn�  

 
       

tycznie,   
 

 
   Do zabezpiecza- 
   nia i pozycjono-  
   wania osiowo  
   przesuwanych   
   dr�� ków 

 

Ogranicznik momentu obr.   Ogranicznik momentu obr.   Ogranicznik momentu obr.   Sprz� g
o po� lizgowe             Ogranicznik si
y 
 z powierzchni�  � rubow�          z rolkami                                 z kulkami  

 
     Sprz� g
o RIMO- 
     STAT zapewnia- 
      j� ce niezmienny 
      moment po� liz- 
      gowy.  Wersja  
      prostsza z spr�� y- 
     nami talerzowymi 

   

    � eniem, np.  
    w dr�� kach, 
    ci� gnach,  
    suwakach 
 

 

 

 Sprz� g
o  
 mocuj� ce 
  

Do du� ych prze- 
mieszcze�  promie- 
niowych i k� to-
wych, ma
e si
y 
cofaj� ce. 

   
Specjalnie skonstru- 
  owane do specyficz- 
  nych zastosowa� ,  
  przy
� cze zintegro- 
  wane celem zyska- 
  nia  miejsca 

 
  Do automatycznego 
  sprz� gania walców.  
  Szybkie, pewne  
  po
� czenie, bez po� - 
  lizgu. 

 
Do 
� czenia wa
u 
z piast� , przenosi 
wysokie momenty 
obrotowe przy 
bardzo zwartej 
konstrukcji. 

 
  Po
� czenie zacisko- 
  we zewn� trzne do  
  bezluzowego 
� cze- 
  nia wa
u dr�� one- 
  go z wa
em  
  pe
nym. 

 
  Po
� czenie zacis- 
  kowe zewn� trzne.  
  Zaleta: 
atwy,  
  prosty monta�  bez 
  klucza dynamo- 
  metrycznego. 

 
    Doskonale nadaj�   
   si�  do 
� czenia  
   wa
ów i  piast,  
   które cz� sto musz�  
   by�  roz
� czane. 

 
      Osiowy element  
      spr�� ysty do wst� p- 
      nego napi� cia 
o� ysk 
      kulkowych 

 
Do indywidualnego, 
korzystnego cenowo, 
konstruowania przy- 
rz� dów mocuj� cych 
zgodnie z systemem 
RINGSPANN 

 
  Program standar- 
  dowy precyzyj- 
  nych przyrz� dów  
  mocuj� cych, 
  gotowych do  
  zastosowania.  

 
  Rozwi� zania spec- 
  jalne na dowolne,  
  specyficzne  zamó- 
  wienia klienta doty- 
  cz� ce mocowania. 

 
     Standardowy typoszereg uniwersal- 
     nych elementów zaciskowych., 

Elementy sto� kowe                Tarcze skurczowe             Tarcze skurczowe       Tarcze     Spr�� yny 
mocuj� ce                 dwucz�� ciowe             trzycz�� ciowe        rozpr� � ne     dociskowe 

 

 

   

Cz�� ci znormalizowane            Standardowe narz� dzia        Specjalne narz� dzia        Trzpienie mocuj� ce  Hydrauliczne przyrz� dy 
do  narz� dzi mocuj� cych          mocuj� ce                mocuj� ce          sto� kowe   mocuj� ce 

 

 
  Trzpienie i zaciski mocu- 
  j� ce o wysokiej dok
adno- 
   � ci ko
owo� ci. Mo� liwe  
  mocowanie kilku przed-  
  miotów obrabianych. 

     
atwe i szybkie  
     przezbrojenie  
     na inne � redni- 
     ce zaciskowe 

 

 

pneumatycz-
nie,hydrau-
licznie lub 
r� cznie 

 
Uruchamiane spr�� yn� , zwalniane 

      
      Uruchamiane pneuma-       Uruchamiane  

      hydraulicznie,  
      zwalniane  
      spr�� yn�  

    
       zwalniane  
       elektro- 
       magnety- 
       cznie 
 

      
 Uruchamiane spr�� yn� , 

 
    Niezawodna ochrona   
    osi przed przeci� - 

   Zaciskowe urz� dz. 
   zabezpieczaj� ce 
 

 

Sztywne 
sprz� g
o, 
atwy 
demonta� , z 
sto� kowymi, 
bezluzowymi 
elementami 
mocuj� cymi 

 
 

 

 
Uruchamiane spr�� yn� , zwalniane 
pneumatycznie 


